
Nazwa przewodu: Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej – płaski (p)
Ilość żył: 2
Przekrój żył: 1,5 mm
Napięcie znamionowe: 450/750 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Norma: PN-87/E-90060
Zastosowanie: Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem
Rolka: 100m

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 6.3 Kg 6.3 Kg 32 cm x 32 cm x 11 cm

m. 1 rol. 1 Kg 1 Kg 1 cm x 1 cm x 1 cm

szt. 1 rol. 6.3 Kg 6.3 Kg 32 cm x 32 cm x 12 cm

Kabel elektryczny YDYp 2x1,5 450/750V

Marka:
Elektrokabel

Producent:
EK ELEKTROKABEL
FABRYKA KABLI KAROLAK I
SYNOWIE SP. Z O.O.

Kod produktu:
KAB0800

Kod EAN:
5907702810102

Opis techniczny

Specyfikacja
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