
----------
Główne parametry
----------

Częstotliwość: VHF: 87,5-230 MHz, UHF: 470-790 MHz
Wzmocnienie: 28 dB
Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV
Impedancja: 75 Ohm
Złącze: F
Współczynnik szumów: <= 3 dB
Odbierany zakres: FM / VHF / UHF
Zasilanie: Przez tuner (DC 5 V, 40 mA) lub poprzez zasilacz AC/DC (DC 12 V, 50 mA)

----------
Cechy produktu
----------

Technologia SMD
Łatwa w montażu
Lekka, kompaktowa i stylowa obudowa
Ekranowany - minimalizacja zakłóceń 
Wbudowany wzmacniacz nisko szumowy
Przenośny dla zastosowań mobilnych (żeglarstwo, camping, itp.)
Powłoka odbijająca promienie UV i wodoodporna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość urządzenia
Możliwość zasilania przez tuner DVB-T lub zasilacz AC/DC
Kompatybilna DVB-T2, ISDB-T, DMBT/H, ATSC i radiowym sygnałem DAB
Wbudowany filtr LTE
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Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.59 Kg 0.675 Kg 11.5 cm x 8.5 cm x 23 cm

kart. 20 szt. 9.5 Kg 14.5 Kg 44.5 cm x 46.5 cm x 25 cm
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