Pilot do bram kompatybilny z Beninca
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Pilot do bram kompatybilny z Beninca

Pilot zamienny PIL0402, ktory idealnie wspotgra z automatykg bram firmy Bennica, to idealne zabezpieczenie oraz wygodne
zastepstwo pilota dla kazdego rozsadnego wtasciciela posesji. Jego najistotniejszg cechg jest mozliwos¢ wspotpracy z kazdym
urzgdzeniem obstugiwanym przez dany system, bez koniecznos$ci wymiany radia. Bardzo intuicyjne programowanie, utatwia
proces dostosowania pilota do swoich potrzeb, a pomocna zaczepka do smyczy zabezpiecza go przed zgubieniem. Dodatkowo,
zgrabny wyglad i niewielki rozmiar utatwig komfortowe uzytkowanie produktu.

Opis techniczny

Pilot zamienny dla pilotow Beninca, bez koniecznosci zmiany radia, pilot bedzie wspotpracowat z kazdym urzadzeniem
obstugiwanym przez ten system.

Pilot nalezy zaprogramowac w ten sam sposob jak pilot oryginalny:

1.Nalezy nacisng¢ wybrany do obstugi przycisk PILOTA PIL0402 i trzymac go przez 5-6 sekund

2. trzykrotnie nacisng¢ przycisk dziatajacego pilota Beninca w sekwencji sekundowej (sekunde trzymac wcisniety przycisk pilota,
sekunda przerwy, sekunde trzymac wcisniety przycisk pilota...itd.)

3. Nastepnie na jedng sekunde przycisk PILOTA PIL0402 Po okoto 10 sekundach pilot bedzie dziatat.

Uwaga: podczas programowania nalezy znajdowac sie w zasiegu odbiornika (blisko bramy)

Mozna tez programowac pilota bezposrednio do radioodbiornika. W tym celu nalezy nacisngc¢ przycisk ucz na radioodbiorniku na
1 sekunde a nastepnie na trzy sekundy wybrany przycisk pilota.



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary
szt.
k.wew.

kart.

Ilos¢

1 szt.

17 szt.

136 szt.

Waga netto
0.03 Kg
0.6 Kg

5Kg

W001G001-A-10

Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
0.037 Kg 5cmx2cmx12cm
0.72 Kg 9cmx23.5cmx13.5cm

6.25 Kg 27.5cmx24.5cmx 36 cm
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