Lampa LED (24x3014 SMD) 4.5W, E27, 3000K, 230V (szklana obudowa)

Opis techniczny

Lampa LED:24x3014SMD

Dopasowanie do oprawy:
Ksztatt:reflektor

Trzonek: E27

Mozliwos¢ przyciemniania: Nie
Napiecie: AC220-240V

Pobor mocy:

Moc: 4,5W

Etykieta efektywnosci energetycznej: A+
Witasciwosci swiatta:

Strumien $wiatt: 355Lm

Kolor $wiatta: ciepty biaty

Temperatura barwowa: 3000K

Czas rozs$wietlania: natychmiastowa petna jasnos¢
Kat swiecenia:120

Trwatos¢:

Liczba cykli wtaczenia: 30 000
Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego (LLMF) >=80% po 30 000h
Trwatos$¢ znamionowa: 30 000h
Wspotczynnik trwatosci lampy: >= 0,7
Wymiary: 69X50

Zawartosc rteci: 0,0 mg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

VIPOW

Marka:

Vipow

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
ZARO0311

Kod EAN:
5901436794813



Dane logistyczne

GabarytMAX

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilos¢

1 szt.

100 szt.

Waga netto

0.063 Kg

1 Kg

Waga brutto

0.075 Kg

1 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
5cmx8cmx5cm

5cmx8cmx5cm
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