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Opis

Gtosnik AVD 502

Gtosnik AVD 502 to wysokiej jakosci komponent dynamiczny, idealny do profesjonalnych systemow audio i instalacji
kolumnowych. Zapewnia doskonate parametry techniczne, ktére przyczyniajg sie do uzyskania czystego i wyraznego dzwieku.



Moc i kompatybilnosé

Gtosnik o mocy 100 W i impedancji 8 Ohm zapewnia efektywne dziatanie i jest kompatybilny z wieloma wzmacniaczami, co
pozwala na tatwe dopasowanie do réznych systemow audio. Dzieki wysokiej mocy, gtosnik AVD 502 jest w stanie generowac
mocne i petne brzmienie, odpowiednie do réznych aplikacji audio.

Szeroki zakres przenoszenia

Zakres czestotliwosci od 2,5 kHz do 20 kHz umozliwia precyzyjne odwzorowanie szerokiego pasma dzwiekéw, co zapewnia
klarownos$¢ w wysokich tonach oraz detalicznos¢ w srednich czestotliwosciach. Gtosnik AVD 502 dobrze sprawdza sie w
systemach, gdzie kluczowe jest szerokie pasmo przenoszenia i wysoka jakos¢ dzwieku.

Konstrukcja montazowa

Model AVD 502 jest zaprojektowany do montazu w kolumnach, co sprawia, ze jest idealnym wyborem dla profesjonalnych
systemow nagtosnieniowych. Jego solidna budowa i precyzyjna konstrukcja gwarantujg trwatos¢ oraz niezawodnos$¢ w réznych
warunkach.

Opis techniczny

- Impedancja: 8 Ohm

- Moc: 100 W

- Czestotliwos¢: 2,5 - 20 kHz
Montazowy do kolumn



Dynamiczny
Specyfikacja

Dane logistyczne
Gabaryt

GabarytMAX

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé

1 szt.

24 szt.

Waga netto

0.47 Kg

11 Kg

WO001G001-A-2

12

Waga brutto
0.485 Kg

13 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
1l1cmx1lcmx4.5cm

22cmx32.5cm x19.5cm



	Głośnik AVD 502
	Opis
	Głośnik AVD 502
	Moc i kompatybilność
	Szeroki zakres przenoszenia
	Konstrukcja montażowa
	Opis techniczny
	Specyfikacja


