Gtosnik AVD 503

® Debecsi

Marka:

Dibeisi

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
AVD503

Kod EAN:
5901436726258

Opis

Gtosnik AVD 503

Gtosnik AVD 503 to wysokiej jakosci komponent dynamiczny, zaprojektowany do profesjonalnych systemow audio oraz instalacji
kolumnowych. Oferuje solidne parametry techniczne, ktore przyczyniajg sie do uzyskania klarownego i dynamicznego dzwieku.



Wysoka moc i efektywnosé

Gtosnik AVD 503, o mocy 100 W i impedancji 8 Ohm, zapewnia efektywne dziatanie w réznych systemach audio. Jego parametry
umozliwiajg dopasowanie do szerokiej gamy wzmachniaczy, co pozwala na optymalne wykorzystanie mozliwosci gtosnika oraz
uzyskanie petnego i dynamicznego brzmienia.

Szeroki zakres przenoszenia

Pasmo przenoszenia od 2,5 kHz do 20 kHz umozliwia precyzyjne odwzorowanie szerokiego zakresu czestotliwosci, zapewniajac
klarownos$¢ w wysokich tonach oraz szczegoétowos¢ w $rednich czestotliwosciach. Gtosnik AVD 503 sprawdza sie w systemach
audio, gdzie kluczowa jest szeroka reprodukcja dzwieku oraz wysoka jakos¢ brzmienia.

Konstrukcja montazowa

Model AVD 503 jest przystosowany do montazu w kolumnach, co zapewnia tatwg integracje z réznymi systemami
nagtosnieniowymi. Solidna budowa gtosnika gwarantuje dtugotrwate uzytkowanie i niezawodno$¢ w réznych warunkach.

Opis techniczny

- Impedancja: 8 Ohm

- Moc: 100 W

- Czestotliwosé: 2,5 -20 kHz
Montazowy do kolumn
Dynamiczny



Specyfikacja

Dane logistyczne
Gabaryt

GabarytMAX

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé¢

1 szt.

24 szt.

Waga netto

0.49 Kg

11 Kg

WO001G001-A-2

12

Waga brutto

0.5Kg

13 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
1l1cmx1llcmx4.5cm

22cmx 32.5cm x19.5cm
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