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Opis

Gtosnik AVD 505

Gtosnik AVD 505 to solidny komponent dynamiczny, zaprojektowany z mysla o profesjonalnych systemach audio i instalacjach
kolumnowych. Oferuje doskonate parametry techniczne, ktére zapewniajg wysokg jakos¢ dzwieku oraz trwatos¢ w réznych
aplikacjach.



Wysoka moc i efektywnosé

Gtosnik o mocy 100 W i impedancji 8 Ohm zapewnia efektywne dziatanie w réznych systemach audio. Dzieki tym parametrom,
AVD 505 jest kompatybilny z szerokg gama wzmacniaczy, co pozwala na optymalne wykorzystanie jego mozliwosci oraz
uzyskanie petnego i dynamicznego brzmienia.

Szeroki zakres przenoszenia

Pasmo przenoszenia od 2,5 kHz do 20 kHz umozliwia precyzyjne odwzorowanie szerokiego zakresu czestotliwosci, co zapewnia
czystos¢ dzwieku w wysokich tonach oraz szczegotowosc w srednich czestotliwosciach. Gtosnik AVD 505 jest idealny do
systemow audio, gdzie istotna jest szeroka reprodukcja dzwieku oraz wysoka jako$¢ brzmienia.

Konstrukcja montazowa

Model AVD 505 jest przeznaczony do montazu w kolumnach, co zapewnia tatwg integracje z réznymi systemami
nagtosnieniowymi. Jego solidna budowa gwarantuje dtugotrwate uzytkowanie oraz niezawodnosc¢ w réznych warunkach.

Opis techniczny

- Impedancja: 8 Ohm

- Moc: 100 W

- Czestotliwosé: 2,5 -20 kHz
Montazowy do kolumn
Dynamiczny



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1szt. 0.47 Kg 0.485 Kg l1lcmx1lcmx4.5cm

kart. 24 szt. 11 Kg 13 Kg 22cmx32.5cmx19.5cm
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