
Mikrofon z wzmacniaczem zestaw przenośny SH-130
Mikrofon z wzmacniaczem AZUSA SH-130 to przenośny i lekki zestaw nagłośnieniowy, który doskonale sprawdzi się podczas
wycieczek, prezentacji oraz innych zorganizowanych wydarzeń. Dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze, urządzenie jest
niezwykle poręczne i łatwe w transporcie, co czyni je idealnym wyborem dla osób potrzebujących mobilnego systemu
nagłośnieniowego.

Mikrofon z wzmacniaczem zestaw przenośny SH-130

Marka:
Azusa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0131

Kod EAN:
5901436798880

Opis



Energooszczędność i niezawodność
SH-130 charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstego ładowania.
Urządzenie wyposażone jest w czujnik zapobiegający całkowitemu rozładowaniu baterii, co zwiększa jego trwałość i
niezawodność w terenie.

Pełna kontrola nad dźwiękiem
Zestaw oferuje funkcję kontroli tonów oraz niezależną regulację głośności, co pozwala na dostosowanie dźwięku do
specyficznych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, wzmacniacz umożliwia odtwarzanie plików MP3 z karty SD i pamięci USB, co
czyni go wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zastosowań audio.



Mobilność i wygoda
Zasięg działania urządzenia wynosi do 35 metrów, co pozwala na swobodne poruszanie się w trakcie prezentacji czy prowadzenia
wycieczek. Dzięki swojej lekkości i kompaktowej budowie, SH-130 jest niemal niezauważalny podczas noszenia, co dodatkowo
zwiększa komfort jego użytkowania.

----------
Główne parametry:
----------
Moc maksymalna: 50 W 
Głośnik: 16 cm, 10 W / 4 Ohm
Zakres częstotliwości: VHF 174~216 MHz
- Maksymalna moc nadajnika 10mA
Czułość: 10 dB/µV (S/N: >60 dB)
Stabilność częstotliwości oscylatora: ± 0,005 %
Zasięg: 35 m
Wyjście głośnikowe: 8 Ohm
Wyjście AUX
Wejście AUX
Wejście dla dynamicznego mikrofonu przewodowego: jack 6,5 mm
Czytnik kart SD
Port USB
Zasilanie: AC 220V ~ 50 Hz 1 A, zewnętrzne DC 12 V / 2 A, DC 12 V / 1,2 Ah ( wbudowany akumulator)
W zestawie: Jednostka główna, mikrofon ręczny, instrukcja obsługi
Wymiary: 180 x 300 x 110 mm

----------
Cechy:
----------
Lekka, kompaktowa, i wytrzymała obudowa 
Niskie zużycie energii

Opis techniczny



Wbudowany akumulator z ładowarką baterii 9 V
Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Kontrola tonów oraz niezależna kontrola głośności
Mikrofon bezprzewodowy
Cyfrowa kontrola echa
Radio FM

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 3 Kg 3.15 Kg 26.5 cm x 15.5 cm x 32 cm

kart. 6 szt. 18.8 Kg 20 Kg 33 cm x 54 cm x 48 cm

Specyfikacja
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