Mikrofon z wzmacniaczem zestaw przenosny SH222U
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Opis

Mikrofon z wzmacniaczem zestaw przenosny SH222U

Mikrofon z wzmacniaczem SH222U to przenosny zestaw nagtosnieniowy, ktory idealnie sprawdzi sie w roznych zastosowaniach,
takich jak prezentacje, szkolenia, imprezy plenerowe czy spotkania biznesowe. Dzigki lekkiej, kompaktowej konstrukgji i
zaawansowanym funkcjom, zestaw oferuje wygode uzytkowania i doskonata jakos¢ dzwieku w kazdych warunkach.
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Wszechstronnos¢ i wygoda

Zestaw SH222U wyposazony jest w lekka i wytrzymatg obudowe, ktora utatwia przenoszenie i uzytkowanie w réznych miejscach.
Urzadzenie moze by¢ zasilane zaréwno z sieci AC, jak i zewnetrznego zrédta DC, a wbudowany akumulator 9 V z tadowarka oraz
zabezpieczeniem przed catkowitym roztadowaniem zapewnia dtugotrwate dziatanie bez potrzeby statego dostepu do pradu.

Zaawansowane funkcje audio

SH222U oferuje cyfrowg kontrole echa oraz mozliwos¢ niezaleznej regulacji tondw i gtosnosci, co pozwala na precyzyjne
dostosowanie dzwieku do potrzeb uzytkownika. Zestaw umozliwia rowniez odtwarzanie plikow MP3 z kart SD i pamieci USB, co

zwieksza jego funkcjonalnos¢ w réznych sytuacjach.



Kompaktowa moc

Mimo niewielkich rozmiaréw (180 x 300 x 110 mm), zestaw oferuje moc maksymalng 50 W, co w potaczeniu z gtosnikiem o
$rednicy 16 cm i mocy 10 W/4 Ohm zapewnia klarowny i mocny dzwiek. Zasieg dziatania do 35 metrow oraz obstuga
czestotliwosci VHF (174 ~ 216 MHz) gwarantujg niezawodnos¢ podczas uzytkowania.

Petny zestaw akcesoriow

SH222U zawiera wszystko, czego potrzebujesz do natychmiastowego uzycia: jednostke gtéwna, mikrofon reczny, mikrofon na
klips, mikrofon nagtowny, torbe, zasilacz samochodowy oraz instrukcje obstugi. Dodatkowo, zestaw wyposazony jest w wejscie
jack 6,5 mm dla dynamicznego mikrofonu przewodowego oraz wejscia i wyjscia AUX, co umozliwia szerokg game zastosowan.



Opis techniczny

Lekka, kompaktowa i wytrzymata obudowa

Zasilanie urzgdzenia z AC jak rowniez DC

Wbudowany akumulator z tadowarkg baterii 9 V
Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora
Kontrola tonéw oraz niezalezna kontrola gtosnosci

Cyfrowa kontrola echa

Odtwarzanie plikow MP3 z kart SD i pamieci USB

Moc maksymalna: 50 W max

Gtosnik: 16 cm, 10 W/4 Ohm

Zakres czestotliwosci: VHF 174 ~ 216 MHz

Maksymalna moc nadajnika 10mW

Czutosc¢: 10 dB/pV (S/N: >60 dB)

Oscillating mode: £0,005% quartz control phase locked
Radio FM

Wejscie jack 6,5 mm dla dynamicznego mikrofonu przewodowego

Wejscie AUX
Wyjscie AUX
Wyjscie gtosnikowe (8 Ohm)
Zasieg: 35 m

Zasilanie: AC 220V ~50 Hz 1,0 A, Zewnetrzne DC 12V /2 A, DC 12V / 1,2 AH (wbudowany akumulator)

Jednostka gtéwna
Mikrofon reczny
Mikrofon na klips
Mikrofon nagtowny



Torba
Zasilacz samochodowy
Instrukcja obstugi

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary
szt.

kart.

Ilosé

1 szt.

6 szt.

Waga netto

3.2 Kg

21 Kg

WO005G005-A-1

Waga brutto

3.6 Kg

23 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
26.5cmx16 cmx32cm

33cmx54cmx48cm
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