
Antena montażowa CB Peiying CB004
Antena CB Peiying CB004 to solidna opcja dla użytkowników, którzy potrzebują trwałego i wydajnego rozwiązania do
komunikacji radiowej w swoim pojeździe. Została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i stabilnej pracy, co sprawia, że jest
doskonałym wyborem dla wymagających użytkowników.

Peiying antena montażowa CB CB004

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PYCB004

Kod EAN:
5901436799184

Opis





Doskonała jakość sygnału
Antena Peiying CB004 pracuje w standardowej częstotliwości 27 MHz, co zapewnia efektywną komunikację w paśmie CB.
Wzmocnienie sygnału na poziomie 4 dB oraz niski współczynnik VSWR 1,3:1 gwarantują czystą i niezakłóconą transmisję. Z
impedancją 50 Ohm i maksymalną mocą 150 W, antena zapewnia stabilne i silne połączenie, które sprawdzi się w różnych
warunkach drogowych.

Trwały montaż i kompaktowa konstrukcja
Model CB004 jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na gwint o średnicy 12,5 mm, co zapewnia solidne zamocowanie na
pojeździe. Wysokość całkowita anteny wynosząca 148,5 cm, w tym długość anteny 130 cm, sprawia, że jest ona dobrze widoczna,
a jednocześnie nie stanowi nadmiernego obciążenia, ważąc jedynie 300 g.

Wygodny kabel w zestawie
Antena CB004 jest dostarczana z kablem w zestawie, co ułatwia jej instalację i szybkie uruchomienie. Dzięki temu użytkownicy
mogą natychmiast cieszyć się pełnią funkcji oferowanych przez to urządzenie.



Montaż: Bezpośredni na gwint
Częstotliwość: 27 MHz
Wzmocnienie: 4 dB
VSWR: 1,3:1
Impedancja: 50 Ohm
Moc maksymalna: 150 W
Wysokość podstawy: 18,5 cm
Długość anteny: 130 cm
Wysokość całkowita anteny: 148,5 cm
Montaż: Fi 12,5 mm
Waga: 300 g
Kabel: W komplecie

Dane logistyczne

Gabaryt W030G030-D

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.4 Kg 0.5 Kg 7 cm x 4 cm x 153 cm

kart. 25 szt. 13.7 Kg 21 cm x 155 cm x 22 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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