Peiying antena CB z blistrowang podstawka CB007

Peiying

Marka:

Peiying

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
PYCBO0O07

Kod EAN:
5901436799214

Opis

Peiying antena CB z blistrowang podstawka CB007

Wprowadzenie: Aby zapewni¢ optymalna jakos¢ komunikacji radiowej w samochodzie, antena CB Peiying CB007 oferuje solidne
parametry techniczne oraz wygode montazu. Dzieki swojej konstrukcji i funkcjonalnosci, antena ta stanowi doskonaty wybor dla
kazdego uzytkownika radia CB.



Wysoka funkcjonalnos¢

Antena Peiying CBO07 pracuje w standardowym zakresie czestotliwosci dla radia CB, zapewniajac efektywng transmisje i odbior
sygnatu. Dzieki dtugosci anteny wynoszacej 95 cm oraz catkowitej wysokosci 110 cm, umozliwia to uzyskanie lepszego zasiegu i
stabilnosci sygnatu. Kabel o dtugosci 4,9 m zapewnia elastycznos¢ w montazu oraz tatwe podtgczenie anteny do radia CB.

Praktyczny montaz i ochrona



Antena montowana jest na magnesie o $rednicy 10 cm, co zapewnia stabilnosc¢ i tatwos¢ instalacji na dachu pojazdu. Wysokos$¢
podstawy wynosi 15 cm, co wptywa na stabilnos¢ anteny podczas jazdy. Dodatkowo, podstawka wyposazona jest w naktadke
chronigca przed rysami, co zabezpiecza powierzchnie samochodu i zwieksza trwatos¢ anteny.

Komfort uzytkowania

Dzieki blistrowanej podstawce i wygodnemu montazowi, antena CB007 oferuje prostg instalacje oraz pewne mocowanie. Jej
solidna konstrukcja i funkcjonalnos¢ sprawiaja, ze jest to niezawodne rozwigzanie dla kazdego, kto potrzebuje efektywnej anteny
do komunikacji radiowej w samochodzie.

Opis techniczny

Montaz: Na magnes 10 cm

Wysokos$c¢ podstawy: 15 cm

Dtugosc¢ anteny: 95 cm

Wysokos¢ catkowita anteny: 110 cm

Kabel: 4,9 m

Podstawka z naktadka chronigcg przed rysami



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-S-1
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 0.73 Kg 1.05Kg 15cmx7cmx97.5cm

kart. 12 szt. 11 Kg 12 Kg 15cmx7cmx97.5cm
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