Gtosnik 6.5" DBS-C6515 8 Ohm

Opis

Gtosnik 6,5" DBS-C6515 8 Ohm

® Dibecsl

Marka:

Dibeisi

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
C6515-8

Kod EAN:
5901890002158

Gtosnik 6,5" DBS-C6515 8 Ohm to wydajny i wszechstronny gtosnik niskotonowy, idealny do réznorodnych zastosowan w
systemach nagtosnieniowych. Dzieki solidnej konstrukcji i precyzyjnym parametrom technicznym, ten gtosnik sprawdzi sie

zarowno w domowych, jak i profesjonalnych instalacjach audio.



Moc i wydajnosé

Gtosnik DBS-C6515 o $rednicy 6,5 cala (16,25 cm) oferuje maksymalng moc 125 W oraz moc RMS 65 W, co umozliwia uzyskanie
dynamicznego i petnego dzwieku. Impedancja 8 Ohm zapewnia szerokg kompatybilnos$¢ z réznorodnymi wzmacniaczami, co
czyni ten gtosnik uniwersalnym wyborem do réznych zastosowan audio.

Precyzyjne pasmo przenoszenia

Z pasmem przenoszenia od 50 Hz do 7 kHz, gtosnik DBS-C6515 doskonale radzi sobie z reprodukcjg gtebokich baséw oraz
wyraznych tonoéw $rednich, oferujgc petne brzmienie w szerokim zakresie czestotliwosci. Efektywno$¢ na poziomie 90 dB
gwarantuje, ze dzwiek jest mocny i klarowny, nawet przy nizszych poziomach mocy.



SPpe
A4
<
S

MODEL:C6515
IMPEDANCE:8 Ohms—

Trwata konstrukcja
Gtosnik wyposazony w magnes o wadze 20 oz charakteryzuje sie stabilnoscig i dtugg zywotnoscia. Solidna konstrukcja zapewnia

niezawodnos¢, nawet przy intensywnym uzytkowaniu, co sprawia, ze gtosnik DBS-C6515 jest idealnym wyborem do réznych
systemow nagtosnieniowych.

Opis techniczny

Srednica: 6,5" (16,25 cm)
Moc maks.: 125 W

Moc RMS: 65 W
Impedancja: 8 Ohm
Efektywnos¢: 90 dB



Pasmo przenoszenia: 50 Hz -

Magnes: 20 Oz
Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary
szt.

kart.

7 kHz

Ilos¢

1 szt.

12 szt.

Waga netto
1.3 Kg

15 Kg

WO005G005-A-3

Waga brutto

1.6 Kg

16 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
19cmx20cm x10cm

39 cmx39cmx27.5cm
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