
Moc maksymalna: 100 W (lampa żarowa); 60 W (lampa energooszczędna)
Kąt detekcji: 360°
Zakres czułości oświetlenia: < 5 - 15 lx
Wbudowany timer: 1, 2, 4, 8, lub 12 h
Stopień ochrony: IP20
Temperatura pracy: -20°C - 40°C
Zasilanie: ~230 V; 50 Hz

Oprawa żarówki E27 Maclean, 100W, z czujnikiem zmierzchu, timer, MCE21W
Wysokiej jakości czujnik zmierzchu z regulacją czasu świecenia. Dzięki naszemu czujnikowi zaoszczędzisz na rachunkach za prąd,
ponieważ oświetlenie będzie się załączać tylko wtedy kiedy to potrzebne! Klasa ochronności: IP20.
Oprawa służy do automatycznego sterowania oświetleniem. Jego zadanie polega na załączaniu i wyłączaniu światła zależnie od
natężenia oświetlenia. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania oświetleniem w domach (podjazdy, ogrody itp.),
hotelach, biurach, klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, toaletach itp. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawienia
czasu pracy w zakresie od 1 do 12 godzin. Nie wymaga instalacji. Wystarczy wkręcić oprawę w stały gwint E27 i gotowe. W trybie
AUTO jeśli światło otoczenia jest mniejsze od 5 LUX, urządzenie może działać przez 12-14 godzin.
- Napięcie pracy: 110-240V AC / 50-60 Hz - Maksymalne obciążenie: żarówka tradycyjna 100 W/żarówka energooszczędna 60 W
(E27) - Czułość oświetlenia: <5-15 LUX - Wbudowany timer: AUTO, 1, 2, 4, 8, lub 12 h - Temperatura pracy: -20 - +40°C -
Wilgotność pracy: <93 ? RH - Stopień ochrony: IP20 - Typ gwintu: E27 - Średnica: 50 mm - Wysokość z gwintem: 90 mm
- Oprawa żarówki z czujnikiem zmierzchu Maclean MCE21W - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Oprawa żarówki z czujnikiem zmierzchu timer MCE21W

Marka:
Maclean

Producent:
Centrumelektroniki.EU sp. z
o. o.

Kod produktu:
URZ0737

Kod EAN:
5902211101222

Opis

Opis techniczny

Specyfikacja



GabarytMAX 1

Dane logistyczne

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.048 Kg 0.075 Kg 6 cm x 10 cm x 6 cm
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