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Opis





Lampa warsztatowa 24SMD + 7LED z ładowarką sieciowa i samochodową
Lampa warsztatowa 24SMD + 7LED to praktyczne i wydajne źródło światła przeznaczone do pracy w warsztatach, garażach oraz
w terenie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości montażu na haczyku lub magnesie, zapewnia wygodę użytkowania w
różnych warunkach. Sprawdzi się zarówno podczas napraw pojazdów, jak i w sytuacjach wymagających dodatkowego
oświetlenia.

Wydajne oświetlenie
Lampa została wyposażona w 24 diody SMD 3528 oraz 7 diod LED, które generują jasność na poziomie odpowiednio 160 i 20
lumenów. Zapewnia to doskonałą widoczność nawet w trudno dostępnych miejscach, co ułatwia pracę przy naprawach i
konserwacji pojazdów. Dzięki wbudowanemu haczykowi i magnesowi lampa może być łatwo zamocowana w dowolnym miejscu,
zapewniając wygodę użytkowania i wolne ręce podczas pracy.





Mobilne zasilanie
Zasilana akumulatorem o pojemności 1500 mAh, umożliwia do 3 godzin pracy na pełnym naładowaniu. Dołączone do zestawu
ładowarki – sieciowa i samochodowa – pozwalają na elastyczne uzupełnianie energii, zarówno w warsztacie, jak i w trakcie
podróży.

Źródło światła: 24 SMD 3528 + 7 LED
Strumień światła: 160 Lm + 20 Lm
Czas pracy po pełnym naładowaniu: 3 h
Czas ładowania: 3-5 h
Temperatura robocza: -30°C - 50°C
Klasa ochrony: IP22
Zasilanie: Ładowarka sieciowa / ładowarka samochodowa
Akumulator: 1500 mAh 
Sposób montażu: Haczyk, magnes

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Opis techniczny

Specyfikacja



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.35 Kg 0.405 Kg 17 cm x 5.5 cm x 29.5 cm

kart. 12 szt. 5 Kg 6 Kg 30 cm x 35 cm x 29 cm
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