Uchwyt do sufitu/skosu uniwersalny do LED TV (17-37") LCD-CM222

Opis
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Marka:
Cabletech

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
UCHO0187

Kod EAN:
5901890007542



Uchwyt do telewizora

Chcesz zamontowac telewizor w sposoéb, ktéry zapewni Ci optymalne uzytkowanie i wygode? Uniwersalny uchwyt
sufitowy/skosowy do telewizoréw LED o przekatnej od 17" do 37" oferuje elastycznosé montazu zaréwno na suficie, jak i pod
katem. Uchylny mechanizm pozwala na regulacje w pionie od 0° do -90° oraz w poziomie w zakresie +45° do -45°, umozliwiajac
precyzyjne dostosowanie kata widzenia. Dzieki temu, niezaleznie od miejsca, z ktérego ogladasz, uzyskasz idealny obraz i komfort
podczas uzytkowania.

Dostosowany do Ciebie

Wykonany ze stali i malowany proszkowo na elegancki czarny kolor, uchwyt tgczy trwatosc z estetyka. Regulowana wysokos¢ od
265 mm do 400 mm oraz odlegtos¢ od Sciany wynoszaca 85 mm zapewniajg wszechstronnos¢ montazu. Mozliwos¢ dopasowania
do zakrzywionych ekranow sprawia, ze uchwyt pasuje do réznych aranzacji.



Opis techniczny

Przeznaczenie: Telewizory LCD
Montaz: Do sufitu / skosu

Typ uchwytu: Uchylny

Rozmiar ekranu: 17" — 37"

Maks. Obcigzenie: 20 kg

Regulacja w pionie: 0° / -90°
Regulacja w poziomie: +45° ~ -45°
Standard VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Regulacja wysokosci: 265 ~ 400 mm
Odlegtosc¢ od sciany: 85 mm
Poziomica: Nie

Zarzadzanie kablami: Nie

Pasuje do zakrzywionych ekranéow: Tak
Blokada antykradziezowa: Nie
Materiat: Stal



Wykonczenie powierzchni: Malowany proszkowo

Kolor: Czarny
W zestawie: Sruby montazowe
Wymiary: 220 x 171 x 399 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt
GabarytMAX

Jednostka miary Ilos¢
szt. 1 szt.
kart. 8 szt.
paleta 168 szt.

Waga netto
1.7 Kg
15.5Kg

357 Kg

WO005G005-A-2

Waga brutto
2 Kg
16.5 Kg

377 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
34 cmx23cmx10cm
36cmx76cmx 26 cm

80cmx120cm x 190 cm
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