
SPECYFIKACJA:
- Wykrywalny gaz: tlenek węgla (czad)
- Zasada wykrywania: elektro-chemiczna
- Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
- Alarm dźwiękowy: 85dB / 3M
- Temperatura pracy: od 4,4 C do 37,8 C
- Zakres wilgotności: 15-90 (% RH)
- Wymiary: 104 x 70 x 55 mm

CZAS REAKCJI ALARMU NA TLENEK WĘGLA
Alarm tlenku węgla ten, spełnia wymagania normy EN 50291 w następujący sposób:
- 50ppm w ciągu 60-90 minut
- 100 ppm w ciągu 10-40 minut
- 300 ppm w ciągu 3 minut

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.247 Kg 0.284 Kg

Detektor czadu 230V Cabletech Z311

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ0408

Kod EAN:
5901890008068

Opis techniczny

Specyfikacja


	Detektor czadu 230V Cabletech Z311
	Opis techniczny
	Specyfikacja


