
PRZEZNACZENIE: Zmieniarki cyfrowe PY-EM01 i PY-EM04 
KOMPATYBILNOŚĆ:
----------
Mazda
----------
Model samochodu: 3 (rok produkcji: 2004-2008), 5 (2005-2011), 6 (2002-2008), 323 (1999-2003), seria B (2003-2006), CX-7
(2007-2008), MPV (2002-2006), MX-5 (2003-2008), Protege (2002-2003), RX-8 (2004-2006; wersja oprogramowania v.9.55 lub
nowsza, z wyłączeniem v9.81 i 10.1), Tribute (2002-2006)

Model radia: 1168, 1269, 4103, 14789909, 14792086,14792089, 14794008, 14794522, 14795137, CQ-EM4570AK, CQ-LM4720A,
CQ-TT3070AA, CR-LM4282KA, CR-LM4282KA CD, CQ-XM8950A, GS1F669RXA, GJ6R66DSXF02, PT-2674J, etc.

UWAGA!
Kabel nie jest kompatybilny z radiem z systemem nawigacji
W pojazdach Mazda 6, wyprodukowanych między listopadem 2003 a wrześniem 2005, mogą wystąpić problemy z obsługą
połączenia CDC

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Kabel do cyfrowej zmieniarki Peiying PY-EM01 i PY-EM04 Mazda

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY-EM035

Kod EAN:
5901890008181

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 0.076 Kg 0.08 Kg 12 cm x 20 cm x 3 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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