
Typ:
HD-1000

Nazwa przewodu:
YWDXpek 75-1,15/4,8

Norma:
PN-91/T-90600

Żyła wewnętrzna:
drut miedziany 1,15 mm

Średnica zewnętrzna:
6,6 mm

Sposób pakowania:
krążek - 100m

Kolor przewodu:
biały

Oporność falowa:
75 

Izolacja:
polietylen spieniony (Foam) 4,8 mm

Ekran:
folia Cu/PET + oplot Cu 32x0,15*

Powłoka zewnętrzna:
PVC biały

Kabel koncentryczny YWDXpek 75-1,15/4,8 HD-1000 FHD 100m

Marka:
Elektrokabel

Producent:
EK ELEKTROKABEL
FABRYKA KABLI KAROLAK I
SYNOWIE SP. Z O.O.

Kod produktu:
KAB0541

Kod EAN:
5907702811857

Opis techniczny



Zastosowanie:
radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa wysokiej rozdzielczości

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 4.8 Kg 5 Kg 37 cm x 37 cm x 11 cm

szt. 1 rol. 4.4 Kg 4.6 Kg 32 cm x 32 cm x 12 cm

Specyfikacja
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