
Typ:
EKH-155

Nazwa przewodu:
Przewód współosiowy o żyle wielodrutowej miedzianej o izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej - ekranowany

Dopuszczalna temperatura pracy:
80°C

Żyła wewnętrzna:
linka - 19x0,28 mm2

Izolacja żyły wewnętrznej:
piana

Żyła zewnętrzna:
80% oplot z drutów Cu + folia

Powłoka zewnętrzna:
5,4 mm

Zastosowanie:
Przeznaczony do sieci komputerowych WLAN

Rolka: 100m

Kabel koncentryczny EK-H155 (YWLXpek 50-1.17mm2/3.9)

Marka:
Elektrokabel

Producent:
EK ELEKTROKABEL
FABRYKA KABLI KAROLAK I
SYNOWIE SP. Z O.O.

Kod produktu:
KAB0542

Kod EAN:
5907702811888

Opis techniczny

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

rol. 1 rol. 4.256 Kg 4.256 Kg 30 cm x 30 cm x 12 cm

szt. 1 rol. 4.3 Kg 4.4 Kg 30 cm x 30 cm x 11 cm
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