
Napięcie robocze: 2x bateria AA 1,5 V 
Kalibracja czujnika: ok. 3 minuty
Czas wyciszenia: 10 minut
Poziom alarmowy tlenku węgla: 40 ppm – 75 ppm (alarm po 75 minut); >200 ppm (alarm po 30-50 sekundach); <40 ppm, alarm
wyłączony
Czułość: 150 PPM +/- 50 PPM
Alarm: czerwona dioda
Kontrolka błędnego działania: żółta dioda
Poziom dźwięku: 85 dB
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C, wilgotność: =< 95 RH
Montaż: na ścianie, suficie
Zgodny ze standardem: EN50291, UL217, GB15322.5-233
Wymiary: 110 x 45 mm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.19 Kg 0.245 Kg 13 cm x 5 cm x 13 cm

Detektor czadu i dymu (2 w 1) 2xR6 (3 V) Cabletech

Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ0413

Kod EAN:
5901890015486

Opis techniczny

Specyfikacja
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