
2-drożne głośniki koaksjalne
200W moc maksymalna/ 30W moc RMS
Charakterystyka częstotliwościowa: 35 - 22,000Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 92dB/W.m
Membrana woofera wykonana z włókna węglowego wzmocnionego miką
Zbalansowana membrana z imidu polieterowego (gł. wysokotonowy)
Magnes ferrytowy (gł. niskotonowy)
Magnes neodymowy (gł. wysokotonowy)
Hybrydowe zawieszenie z kauczuku i płótna
Głębokość montażowa: 43 mm
Średnica 16 cm

Dane logistyczne

Gabaryt W005G005-A-3

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.6 Kg 0.91 Kg 18.5 cm x 30.2 cm x 7.3 cm

kart. 6 szt. 5.5 Kg 6.5 Kg 31 cm x 44 cm x 20 cm

JVC CS-J620X Głośniki samochodowe 30W RMS bez maskownic

Marka:
JVC

Producent:
ELCO-EXIM J. KALISZUK I L.
STANISZ SPÓŁKA JAWNA

Kod produktu:
JVC0061

Kod EAN:
4975769413803

Opis techniczny

Specyfikacja
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