Gniazdo zaréwki z sensorem ruchu- 360 stopni
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Gniazdo zaréwki z czujnikiem ruchu i zmierzchu E27

Gniazdo zaréwki z sensorem ruchu Rebel to wysokiej jakosci urzadzenie, ktére pomoze automatycznie sterowac Zrodtem swiatta.
Sprawdzi sie ono idealnie zwtaszcza w dtugich korytarzach oraz innych miejscach przechodnich. Produkt wyposazony zostat w
trzonek E27 i pracuje przy obcigzeniu 60W z zainstalowang zaréwke zarowga lub 20W w przypadku zaréwek energooszczednych.

Proste i efektywne

Urzadzenie korzystajgc w maksymalnego kata widzenia 360° wykrywa ruch w zasiegu 5 m. Zarowno natezenie $wiatta, jak tez
czas $wiecenia (od 5 do 100 sekund) po wykryciu ruchu mozna dowolnie regulowac za pomoca specjalnego pokretta. Gniazdo
zarowki Rebel URZ3149-1 spetnia standardy jakosci i bezpieczenstwa, ktére regulujg miedzynarodowe dyrektywy.



arwkiz sensorem uchy

MOT'ON & L|GHT * Cauinik Swiatta  ruchy
CONTRO L LAM P H OL DE R + Opdinienie Wykaczenia: 15460 sekynd

* Regulacja natezenia oswietlenia:
<10 Lux - $wiatho izienne
+ Regulacja czutosci detektora
+ Qbszar detekej: do 5 m, okoto 360°
+ Moc maksymalna:
dia zar6wek LED: 22 W
dla kompaktowych lamp fluorescencyjnych: 200
+ Zasilanie; 220-240 V; 50-60 Hz

RO | Dulia cu senzo

+ Temporizare reglabila: 15160 secunde
. Intensitate lumina reglabla:

10 Lux ~ lumina zlei (perioada diurna)
. Sensibiltate reglabila senzor
, Zona de detectie pana 2 5m, 360°
. Putere maxima:

Pentru becurile &V LED: 22W

Pentru becurlle economice: 22 W

, Tensiunea de operare: 200240V, 50-60 Hz

model: URZ3149.1 model URZ3149

Opis techniczny

Czujnik podczerwieni

Czujnik natezenia swiatta

Regulacja czasu swiecenia zaréwki po wykryciu ruchu (min. 5 s, maks. 100 s)

Obszar detekcji: 5 m, 360°

Napiecie robocze: 230 V / 50 Hz

Moc maksymalna: dla zaréwek zarowych - 60 W; dla zaréwek energooszczednych - 20 W
Pokretto regulacji czutosci natezenia swiatta

Instalacja pionowa

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt WO001G001-A-3



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1 szt. 0.11 Kg 0.14 Kg 7cmx7cmx14.5cm

kart. 50 szt. 5.5Kg 7.7 Kg 37cmx36cmx 31l cm
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