Zasilacz awaryjny nascienny KEMOT PROsinus-500 przetwornica z
czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcjg tadowania 12V 230V
500VA/300W
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NIESPODZIEWANY sysTEMY AWARYJNEGO

ZANIK PRADU? ZASILANIA KENAOT

Chron swoj dom i zadbaj o bezpieczenstwo energetyczne!



Zasilacz awaryjny KEMOT PROsinus-500500 VA / 300 W
* Moc znamionowa: 300 W

* Rodzaj baterii: 12 V DC

* Napiecie wejsciowe: 190 - 260 V AC

* Napiecie wyjsciowe: 230 V AC +/-5%

* Ksztatt napiecia wyjsciowego: czysta sinusoida

* Prad tadowania akumulatora: maks. 10 A

» Czas przetaczania: =<4 ms



INPUT: 1

S0V - 260 v
OUTPUT: 230 .~

W wielu domach wystepuja urzadzenia, ktore na co dzien utatwiajg nam zycie, ale do prawidtowej pracy wymagaja ciggtego
zasilania. W okresie zimowym wsrod tego typu sprzetu na szczegolng uwage zastugujg piece i pompy oraz inne instalacje
gwarantujgce ogrzewanie domu. Dlatego na wypadek zaniku pradu, warto miec¢ zasilanie awaryjne.



Zasilanie awaryjne domu

Systemy awaryjnego zasilania KEMOT chronig wybrane urzadzenia przed zaktdceniami zasilania, ktorych konsekwencjg moze by¢
zaburzenie lub tez przerwanie ich pracy.

Zastanawiasz sie jaki UPS do pieca gazowego wybra¢, a moze interesuje Cie UPS do pieca na ekogroszek lub na na pellet? Seria
urzgdzen PROsinus marki KEMOT doskonale sprawdzi sie jako awaryjne zasilanie pomp CO lub pomp w instalacjach kominkoéw, a
takze silnikow indukcyjnych, czy np. urzadzen automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektorow ciepta oraz wszelkich
urzadzen wyjatkowo wrazliwych na najmniejsze zmiany ksztattu napiecia. Ich zaletg jest czysty sinusoidalny przebieg napiecia
wyjsciowego (zasilajgcego odbiory), dzieki ktéremu urzadzenie zapewnia stabilng prace, zapobiegajac efektowi przegrzewania sie
odbiorow indukcyjnych. Wraz z akumulatorem 12V stanowig kompletne urzadzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC.

Domowy zasilacz awaryjny — zastosowanie
* Awaryjne zasilanie piecow

* Urzadzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)

* Urzadzenia AGD (lodoéwki, blendery)

* Elektronarzedzia (wiertarki, szlifierki)

e Zasilanie tadowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy)

* Pompy, sprezarki (wody, ciepta, klimatyzatory)

* Urzadzenia biurowe ( faksy, komputery, monitory)
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Bezpieczne zasilanie awaryjne w domu

Awaryjne zasilacze KEMOT posiadajg zabezpieczenia przed przecigzeniem, zwarciem oraz zbyt wysokim i zbyt niskim napieciem.
Dzieki temu gwarantujg bezpieczenstwo pracy w Twoim domu.

Trzy tryby pracy

Tryb awaryjnego zasilacza z funkcjg tadowania, przetwarza napiecie state 12V DC podawane z akumulatora zewnetrznego na
napiecie zmienne 230V AC oraz dotadowuje akumulator zewnetrzny. Tryb prostownika dotadowuje akumulator zewnetrzny. Tryb
przetwornicy, przetwarza napiecie state 12V DC z akumulatora na napiecie zmienne 230V AC.
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Zasilacz awaryjny ze statg faza

Zasilacz awaryjny KEMOT wspotpracuje z urzagdzeniami, ktére wyposazone sg w detekcje fazy, jak np. niektére modele piecow
gazowych. Faza w naszym urzgdzeniu jest w statym miejscu, bez wzgledu na to, czy jest ono zasilane z gniazda sieciowego czy
akumulatora.

Zasilacz awaryjny do pieca z akumulatorem

Aby zapewni¢ najwyzszg jakos$¢ pracy awaryjnego zasilacza KEMOT nalezy dobra¢ do niego odpowiedni akumulator. Doboru
optymalnego akumulatora mozna dokona¢ korzystajac z przyblizonego wzoru: 100 W obcigzenia = 10 A poboru z akumulatora.




100W o, 180W =n) 270W > 2, 300W (-0

0,7 h 0,4 h 0,3 h 0,2h
1,7 h 0.9 0,6h 9.5
3.3 h 1,8 h 1,2 h 11h
4 h 2,2h 1,4 h 1,3 h
5,5h 3h 2h 1,8 h
75h 41h 27h 25h
10 h 55h 3,7h 33h

Akumulator do zasilania domu nie wchodzi w sktad zestawu. Aby zapewni¢ najlepsza prace swojego zasilacza awaryjnego,
wybierz akumulator marki Rebel lub Vipow.

Czytelny wyswietlacz LED

Awaryjne zasilacze KEMOT PROSinus wyposazone sg w przejrzysty wyswietlacz LED, ktory wskaze aktualny status pracy
urzadzenia. Na wyswietlaczu skontrolujesz m.in. poziom napiecia wejsciowego, wyjsciowego i czestotliwosci. Co wiecej szybko
sprawdzisz tez poziom obcigzenia i poziom natadowania baterii




Opis techniczny

Moc znamionowa: 300 W

Rodzaj baterii: 12 V DC

Maksymalne napiecie akumulatora: 15V DC

Zakres napiecia wejsciowego: 180 ~ 275V AC
Czestotliwos¢ wejsciowa: 45 ~ 60 Hz

Zakres napiecia wyjsciowego: 230 V AC +/-8%
Czestotliwosc wyjsciowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz

Ksztatt napiecia wyjsciowego: Czysta sinusoida
Efektywnos¢ wyjsciowa >=85% ( DC na AC)

Prad tadowania akumulatora: Maks. 10 A

Pojemnos¢ akumulatora: 50-200 Ah (sugerowana: 55 Ah)
Czas przetaczania: <=4 ms

Zabezpieczenia: Przed przecigzeniem , zwarciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napieciem
Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 10 - 90%

Wymiary: 25,5 x 26 x 16 cm

Waga: 4,7 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1
Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 5 Kg 5.5Kg 28cmx32cmx15cm

kart. 4 szt. 11 Kg 12.5 Kg 38cmx67cmx24.5cm
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