
2 kanały
Pasmo: 100 MHz
Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s
Czas narastania: =< 3,5 ns
Długość pamięci: 25k na każdy kanał
Czas akwizycji przebiegów: >= 2000 wfms/s
Czułość: 1mV/div-20 V/div
Podstawa czasu: 2 ns/div-50 s/div
Zapis danych pomiarowych: Setup, Wave, Bitmap
Rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, naprzemienne
Port USB
----------
Zasilanie: 100-240 VAC, 45-440 Hz
Rozmiar wyświetlacza: 7" TFT, WVGA (800x480)
Wymiary produktu: 306 x 134 x 122 mm
Waga produktu: 2,2 kg

Dane logistyczne

Gabaryt W010G020-A

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Oscyloskop UTD2102CEX

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0262

Kod EAN:
5901890020855

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 3 Kg 3.1 Kg 50 cm x 39 cm x 24 cm

kart. 2 szt. 6.1 Kg 7.1 Kg 42 cm x 45 cm x 28 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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