
Wieża DVD Kruger&Matz KM1808 (DVD, HDMI, USB, Bluetooth, NFC, radio
cyfrowe DAB+ i FM)
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Kod EAN:
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Opis



Design
KM 1808 zwróci uwagę każdego, kto lubi otaczać się elegancko wyglądającymi urządzeniami. Stylowa

czerń głośników oraz jednostki centralnej sprawia, że wieża będzie świetnie prezentowała się zarówno we
wnętrzach klasycznych, jak też aranżowanych w bardziej nowoczesnym klimacie.



Bluetooth + NFC
Należysz do osób, które ulubioną playlistę mają w smartfonie? A może korzystasz z serwisów muzyki
cyfrowej? Wieża KM 1808 została przystosowana do współpracy z urządzeniami mobilnymi. Oprócz

modułu Bluetooth, wyposażona została również w funkcję NFC. Teraz wystarczy, że zbliżysz smartfon,
czy tablet do wieży, a sparują się one automatycznie. 



Funkcjonalność
Chciałbyś pozbyć się starego odtwarzacza DVD i zamienić go na stylowe urządzenie multimedialne? Nic
prostszego! Wieża KM1808 wyposażona została w czytnik płyt DVD, co w połączeniu z wyjściem HDMI
zamieni wieżę w stylowy odtwarzacz. Dodatkowo znajdziesz tu port USB, wejście AUX, a także cyfrowe

radio DAB+, zapewniające jeszcze lepszą jakość dźwięku.



-----------
Główne parametry
-----------

Odtwarzacz DVD
Bluetooth 3.0
NFC
Radio FM
Radio cyfrowe DAB+
Maks. moc wyjściowa: 2x 50 W
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
Impedancja: 6 Ohm
Pilot zdalnego sterowania
Pobór mocy: 40 W
Pobór mocy w trybie standby: < 0,5 W
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz

-----------
Wejścia/wyjścia
-----------

Wyjście HDMI ARC
Port USB
Wejście coaxial
Wejście optyczne
Wejście AUX (2x RCA)
Wyjście audio (2x RCA)
Wyjście video (1x RCA)

Dane logistyczne

Gabaryt W020G020-S-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 8 Kg 9 Kg 43 cm x 26 cm x 42 cm

kart. 2 szt. 16 Kg 19 Kg 44 cm x 53 cm x 43 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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