Radio CB MIDLAND M-ZERO PLUS AM/FM

Opis techniczny

Zakres czestotliwosci: 26,960 - 27,400 MHz
Liczba kanatow: 40 FM/AM

Kontrola czestotliwosci: Petla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C

Zasilanie: DC 13,8 V £15%

Wymiary (DxSxW): 180 x 140 x 35 mm
Waga: 0,850 kg

System odbioru: superheterodyna z podwojng przemiang czestotliwosci
Czestotliwosci posrednie: 10,695 MHz i 455 kHz

Czutos¢: <1V dla 20 dB SINAD

Moc wyjsciowa audio: min. 2,0 W przy 8 Ohm

Znieksztatcenia akustyczne: < 3% przy 1 KHz

Pobor pradu przy odbiorze: 200 mA

Moc wyjsciowa: DC 4 W przy 13,8 V
Modulacja: AM: 85% - 95% FM: 1,8 KHz +0,2 KHz
Maksymalny pobor pradu: 1100 mA (bez modulacji)

Specyfikacja

Marka:
Midland

Producent:

ALAN TELEKOMUNIKACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Kod produktu:
URZ0844

Kod EAN:
8011869198953



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1szt. 0.764 Kg 0.99 Kg 215cmx23cmx7cm
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