
----------
Główne parametry
----------

CPU: M-star MSD7T01
Zakres częstotliwości: (VHF) 170 ~ 230 MHz; (UHF) 470~860 MHz
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64-QAM
Szerokość pasma: 7, 8 MHz
Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264
Wejścia/wyjścia: USB 2.0, HDMI, SCART, wejście RF/ wyjście RF
Proporcja: Auto, 16:9 WS,16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
Wyświetlacz: LED
Kompatybilny z: DVB-T2/DVB-T
Wyjście Full HD: W 720p, 1080i, 1080p
Obsługiwane formaty: MP3, JPEG, BMP, AVI
Obsługiwane formaty: PAL/NTSC
Wyszukiwanie: Automatyczne/ręczne 
Pobór mocy: Maks. 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Aktualizacja oprogramowania: Poprzez port USB lub przez OTA

----------
Funkcje
----------

Wielojęzyczne menu OSD 
Odtwarzanie nagrań
Elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
Odtwarzanie napisów
Telegazeta
Nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (tuner obsługuje dysk do 1 TB)
Możliwość nagrywania programu, w trakcie oglądania innego kanału (programy muszą być nadawane z tego samego multipleksu)

Tuner Cabletech DVB-T2 do telewizji naziemnej

Marka:
Cabletech

Producent:
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Kod produktu:
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Kod EAN:
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Opis techniczny



Lista ulubionych kanałów
Kontrola rodzicielska
Funkcja Timer
LCN

----------
W zestawie
----------

Pilot
Baterie: 2x bateria AAA

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.35 Kg 0.4 Kg 18 cm x 17.5 cm x 5.5 cm

kart. 20 szt. 7.5 Kg 8.5 Kg 29 cm x 36 cm x 39 cm

Specyfikacja
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