Opiekacz do kanapek z ceramicznymi wktadami

Opis

[££53

Marka:
Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
TSA3222

Kod EAN:
5901890025089
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Znudzity Ci sie klasyczne kanapki?

Czas na urozmaicenie! Idealny do tego bedzie opiekacz Teesa TSA3222, ktory pozwoli na tatwe przygotowanie smacznych
przekasek. Duza moc 800 W sprawia, ze urzadzenie nagrzewa sie w mgnieniu oka, dzieki czemu mozesz bardzo szybko
przygotowac $niadanie dla catej rodziny. Dodatkowo, opiekacz zostat wyposazony w zapobiegajgce przywieraniu ptyty z powtoka
ceramiczng, wiec masz pewnosc, ze nie bedziesz traci¢ czasu na zmudne czyszczenie.

Bezpieczenstwo i Wydajnos¢

Duzg zaletg urzadzenia sg wskazniki informujgce o podtgczeniu do zasilania oraz o gotowosci do pracy. Opiekacz posiada

ochrone przed przegrzaniem, nienagrzewajacy sie uchwyt oraz podstawe antyposlizgowg, co znacznie zwieksza bezpieczenstwo
jego uzytkowania.






Wytrzymaty i prosty w przechowaniu

Stal nierdzewna, z jakiej zostata wykonana pokrywa opiekacza sprawia, ze nie tylko jest on wytrzymaty, ale bedzie pasowat do
wystroju kazdej kuchni. Ponadto, urzgdzenie moze by¢ przechowywane w pozycji pionowej, dlatego zajmie niewiele miejsca w
kuchennej szafce.

Opis techniczny

Wskaznik zasilania
Wskaznik gotowosci do pracy



Nienagrzewajacy sie uchwyt
Powtoka ceramiczna

Ochrona przed przegrzaniem
Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kontrola termostatyczna
Podstawa antyposlizgowa

Moc maksymalna: 800 W
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Wymiary: 227 x 80 x 230 mm
Waga: 1,38 kg

Dtugosc¢ przewodu: 80 cm
Przechowywanie w pozycji pionowej

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt
GabarytMAX
Jednostka miary Ilos¢ Waga netto
szt. 1 szt 1.3 Kg
kart. 6 szt. 7.8 Kg

paleta 168 szt. 500 Kg

WO005G005-A-2

Waga brutto
1.6 Kg
10.2 Kg

560 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
26 cmx27cmx13cm
27 cm x 38.5cm x 52.5cm

80 cm x 120 cm x 202 cm
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