
Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / WAFFLE
Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / WAFFLE to praktyczne i wysokiej jakości akcesorium, które umożliwia łatwe i wygodne
przygotowywanie pysznych gofrów. Dzięki nieprzywierającej powierzchni ceramicznej, wkład zapewnia doskonałe rezultaty
pieczenia, gwarantując chrupiące i równomiernie upieczone gofry za każdym razem.

Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / WAFFLE

Marka:
Teesa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
TSA0065

Kod EAN:
5901890027397

Opis



Nieprzywierająca powierzchnia
Wkład ceramiczny posiada nieprzywierającą powłokę, która ułatwia wyjmowanie gofrów bez ryzyka przywierania ciasta. Ta
właściwość sprawia, że pieczenie gofrów staje się prostsze i mniej czasochłonne, a także ułatwia czyszczenie wkładu po użyciu.
Możliwość przygotowywania gofrów bez użycia dodatkowego tłuszczu sprawia, że potrawy są zdrowsze.

Odporność na wysokie temperatury
Wykonany z ceramiki odpornej na wysokie temperatury, wkład gwarantuje długotrwałe użytkowanie i niezawodność. Jego
solidna konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, co pozwala na idealne upieczenie gofrów – chrupiących na
zewnątrz i miękkich wewnątrz.

Kompatybilność i łatwość montażu
Ceramiczny wkład jest kompatybilny z opiekaczami TEESA / WAFFLE, co zapewnia idealne dopasowanie i stabilność podczas
pieczenia. Montaż i demontaż wkładu jest prosty i szybki, co umożliwia łatwe przechodzenie między różnymi rodzajami pieczenia
w opiekaczu. Dzięki temu, ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / WAFFLE łączy funkcjonalność z wygodą, zapewniając
doskonałe efekty kulinarne w codziennym użytkowaniu.



Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.29 Kg 0.291 Kg 16 cm x 3.5 cm x 25 cm

opak. 2 szt. 0.1 Kg 0.15 Kg 10 cm x 4 cm x 25 cm

Specyfikacja
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