
Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / GRILL
Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / GRILL to wysokiej jakości akcesorium, które znacznie zwiększa funkcjonalność Twojego
urządzenia do grillowania i opiekania. Dzięki swojej wytrzymałej i nieprzywierającej powierzchni, wkład ten zapewnia doskonałe
efekty gotowania, ułatwiając przygotowywanie zdrowych i smacznych potraw.

Ceramiczny wkład do opiekacza TEESA / GRILL

Marka:
Teesa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
TSA0066

Kod EAN:
5901890027403

Opis



Nieprzywierająca powierzchnia i łatwe czyszczenie
Wkład ceramiczny charakteryzuje się nieprzywierającą powłoką, która umożliwia grillowanie i opiekanie bez konieczności
używania dużych ilości tłuszczu. Dzięki temu potrawy są zdrowsze, a ich przygotowanie staje się bardziej komfortowe.
Dodatkowo, nieprzywierająca powierzchnia ułatwia czyszczenie, co oszczędza czas i zapewnia wygodę użytkowania.

Odporność na wysokie temperatury i trwałość
Wykonany z ceramiki odpornej na wysokie temperatury, wkład jest niezwykle trwały i wytrzymały, co gwarantuje jego długotrwałe
użytkowanie. Jego solidna konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, co pozwala na dokładne i efektywne
gotowanie potraw. To sprawia, że wkład doskonale sprawdza się zarówno podczas grillowania, jak i opiekania.

Kompatybilność i wszechstronność
Ceramiczny wkład jest kompatybilny z różnymi modelami opiekaczy i grillów TEESA, co zapewnia jego wszechstronność i
efektywność działania. Dzięki temu, możesz go wykorzystać do przygotowywania różnorodnych potraw, od mięs, przez warzywa,
aż po owoce morza. Łatwość montażu i demontażu wkładu dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.



Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.123 Kg 0.15 Kg

opak. 2 szt.

Specyfikacja
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