Tester gniazd sieciowych Uni-T UTO7A-EU

LINI-T

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
MIEQ270

Kod EAN:
5901890027694

Opis

Tester gniazd sieciowych Uni-T UTO7A-EU

Uni-T UTO7A-EU to podstawowy tester gniazd sieciowych, ktéry umozliwia szybkg i doktadng diagnostyke instalacji elektrycznych.
Jest to idealne narzedzie dla elektrykow oraz oséb zajmujacych sie kontrolg poprawnosci podtagczen w gniazdach.
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Funkcjonalny i niezawodny

Tester Uni-T UTO7A-EU oferuje kluczowe funkcje, takie jak sprawdzanie miejsca podtgczenia fazy, uziemienia oraz poprawnosci
catej instalacji. Umozliwia szybkie wykrycie braku podtgczenia uziemienia do zacisku gniazda sieciowego, co jest istotne dla
bezpieczenstwa uzytkowania urzgdzen elektrycznych.

Kompaktowy i lekki

Dzieki wymiarom 430 x 330 x 365 mm i wadze zaledwie 79 g, Uni-T UTO7A-EU jest wygodny w codziennym uzytkowaniu i tatwy
do przenoszenia. Pracuje przy standardowym napieciu sieciowym 230 V AC +10% i czestotliwosci 50-60 Hz, co czyni go
kompatybilnym z wiekszoscig instalacji elektrycznych.



Opis techniczny

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie sieci: 230 V AC £10%
Czestotliwos¢: 50~60 Hz
Pobor pradu: <18 mA

FUNKCJE
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Sprawdzanie miejsca podtaczenia fazy w gniezdzie sieciowym

Sprawdzanie podtgczenia uziemienia

Sprawdzanie braku podtgczenia uziemienia do zacisku gniazda sieciowego
Sprawdzanie prawidtowosci podtaczenia fazy/uziemienia w gniezdzie sieciowym

CECHY OGOLNE
Wymiary: 430 x 330 x 365 mm
Waga: 79 g

Specyfikacja



Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary

szt.

kart.

Ilosé

1 szt.

48 szt.

Waga netto
0.075 Kg

3.6 Kg

W001G001-A-2

Waga brutto
0.11 Kg

6.35 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
10.5cmx9cm x 15.5cm

34cmx43cmx 36 cm
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