Tester gniazd sieciowych z funkcjg sprawdzania RCD Uni-T UTO7B-EU
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Opis

Tester gniazd sieciowych z funkcjg sprawdzania RCD Uni-T UTO07B-EU

Uni-T UTO7B-EU to praktyczne narzedzie do diagnostyki gniazd sieciowych, idealne dla elektrykow i osob zajmujacych sie
instalacjami elektrycznymi. Dzieki funkcjom testowania wytacznikéw réznicowopradowych (RCD) oraz poprawnosci podtaczen,
zapewnia bezpieczenstwo i skutecznosc¢ dziatania instalacji.
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Funkcjonalny i efektywny

Tester umozliwia doktadne sprawdzenie wytgcznika réoznicowopradowego (RCD), co jest kluczowe dla ochrony przed porazeniem
elektrycznym. Dodatkowo, urzadzenie weryfikuje poprawnos$¢ podtaczenia fazy oraz uziemienia w gniazdach, co pomaga w
identyfikacji potencjalnych usterek i nieprawidtowosci.

Precyzyjna diagnostyka

Uni-T UTO7B-EU oferuje funkcje sprawdzania prawidtowosci podtaczenia fazy i uziemienia w gniezdzie sieciowym. Pozwala
rowniez na identyfikacje braku podtaczenia uziemienia do zacisku, co jest istotne dla bezpieczenstwa instalacji.



SRR




socket Testers
UTO7 Series

UNI-T UTO7A-EU

LEAKAGE
S’

Press<3sec

L<>PE
L<> PE&PE
SOCKET TESTER

Kompaktowy i lekki

Urzadzenie charakteryzuje sie kompaktowymi wymiarami 430 x 330 x 365 mm i wagg zaledwie 79 g, co sprawia, ze jest tatwe do
przenoszenia i wygodne w codziennym uzytkowaniu. Idealnie sprawdza sie w roznych warunkach pracy, oferujac niezawodne
dziatanie przy napieciu sieciowym 230 V AC +10% oraz czestotliwosci 50-60 Hz.

Opis techniczny

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie sieci: 230 V AC £10%
Czestotliwos¢: 50~60 Hz
Pobdr pradu: <18 mA

FUNKCJE

Sprawdzanie wytgcznika réznicowopradowego (RCD)
Sprawdzanie miejsca podtaczenia fazy w gniezdzie sieciowym
Sprawdzanie podtgczenia uziemienia



Sprawdzanie braku podtgczenia uziemienia do zacisku gniazda sieciowego
Sprawdzanie prawidtowosci podtaczenia fazy/uziemienia w gniezdzie sieciowym

CECHY OGOLNE
Wymiary: 430 x 330 x 365 mm
Waga: 79 g

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2
Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto
szt. 1szt. 0.1Kg 0.11 Kg

kart. 48 szt. 5.4 Kg 6.4 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

11cmx15.5cm x9cm

34cmx43cmx 36 cm
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