Wykrywacz metali, napiecia i drewna Uni-T UT387B

LINI-T
UTIBTE

‘Wall Scanner

e

Opis techniczny

POMIARY

Metale zelazne: 80 mm

Metale niezelazne: 80 mm

Przewody miedziane (pod napieciem): 50 mm
Drewno: 20 mm

FUNKCJE DODATKOWE

Mozliwos¢ kalibracji przez uzytkownika
Powiadomienie swietlne/akustyczne
Automatyczne wytaczanie

Wskaznik niskiego poziomu baterii
Tryb cichy

CECHY OGOLNE

Zasilanie: 1x 9 V (6F22)
Wymiary: 220 x 83 x 30 mm
Waga: 274 g

SRODOWISKOWE
Temperatura pracy: 0°C~40°C (=<75% RH)

Temperatura pracy dla poprawnosci dziatania: 18°C~28°C

Temperatura przechowywania: -10°C~50°C
Wysokos¢ pracy: =<2000 m

Specyfikacja

Jednostka miary Ilos¢

Waga netto

Waga brutto

LINI-T

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIEQ290

Kod EAN:
5901890028455

Szer. x Dt. x Wys.



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1szt. 0.34 Kg 0.4 Kg 9cmx5.5cmx 27 cm

kart. 40 szt. 13.6 Kg 16.5 Kg 33cm x48 cm x 39 cm
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