Zwrotnica - sumator antenowy VHF/UHF pasywny

Marka:
Inne

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spotka
komandytowa

Kod produktu:
ANTO0010
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Opis

Wejscia: 2 (VHF, UHF)

Wyjscie: 1

Zakres czestotliwosci:

- VHF: 174-230 MHz

- UHF: 470-790 MHz

Kanaty:

- VHF: 6-12

- UHF: 21-60

Pasmo: VHF/UHF

Ttumienie:

- VHF: maks. 2,5 dB

- UHF: maks. 4,5 dB

Power pass: DC 12V, 60 mA
Impedancja wejsciowa/wyjsciowa: 75 Ohm
Ztacza F

Stopien ochrony: IP53

W zestawie: opaska zaciskowa

Opis techniczny

Wejscia: 2 (VHF, UHF)
Wyjscie: 1

Zakres czestotliwosci:
- VHF: 174-230 MHz
- UHF: 470-790 MHz
Kanaty:

- VHF: 6-12

- UHF: 21-60

Pasmo: VHF/UHF
Ttumienie:

- VHF: maks. 2,5 dB

- UHF: maks. 4,5 dB
Impedancja wejsciowa/wyjsciowa: 75 Ohm



Ztacza F
Stopien ochrony: IP53
W zestawie: opaska zaciskowa

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto

szt. 1szt. 0.162 Kg

W001G001-A-3

Waga brutto

0.191 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

1llcmx1l4cmx5cm
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