
Średnica głośnika: 40 mm
Magnes: neodymowy
Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancja: 32 Ohm
Stosunek S/N: 90 dB
SPL (Sound pressure level): 95 db +/- 3 dB
Nominalna moc wejściowa: 20 mW
Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
Funkcja ANC (aktywna redukcja szumów)
Redukcja ponad -15 dB szumów (w zakresie 50~500 Hz)
Bluetooth: 4.0
Zasięg Bluetooth: do 10 m.
Profile Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.3, A2PD v1.3, AVRCP v1.5, SPP v1.5
Wbudowany mikrofon
Czułość mikrofonu: -42 dB +/- 3dB
Obsługa połączeń głosowych
Czas odtwarzania muzyki: do 11 h
Czas rozmów: do 11 h
Czas pracy w trybie czuwania: do 1000 h
Porty: AUX (3,5 mm), micro USB (ładowanie)
Pojemność baterii: 360 mAh
Zasilanie: 5 V, 220 mA
Drewno: orzech
Wtyk: 3,5 mm, pozłacany
Przewód: 120 cm, TPE

Dane logistyczne

Gabaryt C

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Kruger&Matz z aktywną redukcją szumów KM 670

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
ESMOOTH_ACOUSTIC_TECHNOLOGY_CO.LTD

Kod produktu:
KM0670

Kod EAN:
5901890030076

Produkt archiwalny

Opis techniczny

Specyfikacja



szt. 1 szt. 0.8 Kg 0.9 Kg 11 cm x 23 cm x 22 cm

kart. 10 szt. 9.06 Kg 9.72 Kg 25 cm x 55 cm x 46 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.
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