Pendrive Goodram USB 2.0 16GB czarno-biaty
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Goodram

Kod produktu:
TGD-UCO20160WR11
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FLASH DRIVE
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Opis

Pendrive UCO2

UCO2 to seria pamieci stworzona dla tych, ktéorym najnowsze trendy nie sg obojetne. UCO2 to pamiec¢ z uniwersalnym,
obrotowym zamykaniem zapobiegajacym utracie zatyczki. Obudowa wykonana z tworzywa nadaje pamieci lekkosci i
uniwersalnego charakteru.

Intensywna kolorystyka

Obudowa UCO2 wykonana jest z trwatego tworzywa. Dzieki intensywnej kolorystyce i klasycznej obrotowej obudowie zyskujemy
praktyczny nosnik danych. Pamie¢ USB UCO2 pozwoli wyrézni¢ sie z ttumu i dedykowana jest wszystkim, ktérzy podazajg za
moda, a jednoczesnie cenig funkcjonalne rozwigzanie.

Zawsze przy Tobie

Klasyczna obudowa UCO2 sprawia, ze pendrive zdobywa uznanie wsrod zwolennikoéw praktycznych rozwigzan. Przemyslana
konstrukcja pamieci UCO2 sprawia, ze pendrive ten z tatwoscig moze by¢ zamocowany do smyczy, co pozwoli na uzytkowanie go
w kazdym momencie. Obrotowy system zamykania USB i brak zatyczki pozwolg cieszy¢ sie pamiecig nawet roztargnionym
uzytkownikom.



Opis techniczny

Pojemnos¢ 16 GB

Interfejs: USB 2.0 typu A kompatybilny wstecznie z USB 1.1
Predkos¢ pracy:

odczyt: do 20 MB/s

zapis: do 5 MB/s

Wymiary: 57,7 x 19,3 x 9,6 mm

Waga bez opakowania: 8 g

Wymiary opakowania: 103 mm (szerokos$¢) x 123 mm (wysokos¢)
Zroédto zasilania: zasilanie z portu USB

Temperatura pracy: 0 - 70°C (zalecana)

Temperatura przechowywania: -25 - 85°C (zalecana)
Wilgotnos¢ pracy i przechowywania: 5 ~ 95% (zalecana)

Funkcja ReadyBoost: wspierana

Kompatybilnosc¢ z systemami operacyjnymi: Windows 2000 SP4 i nowsze, MacOS 10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10
Jednostka miary Iosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 0.01 Kg 0.016 Kg 10.5cmx1.5cmx12.5cm

k.wew. 20 szt. 0.345 Kg 0.38 Kg 125cm x14 cm x 11.5cm
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