Aktywne kolumny estradowe Kruger&Matz Stage One

KriigersMatz

Marka:
Krliger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
KMO0545

Kod EAN:
5901890031400

Opis

KrugersMatz
STAGE ONE



GWARANCJA UDANEJ IMPREZY

Lubisz organizowac imprezy? Aktywne kolumny estradowe Kruger&Matz Stage One to optymalny wybor, dzieki ktéoremu na kazdej
z nich zapewnisz nie tylko znakomitg oprawe muzyczng, ale tez doskonatg atmosfere. Wyposazone w dwa 12 calowe gtosniki o
mocy 2x150 W kolumny Kruger&Matz bedg idealne do uzytku domowego, ale takze doskonale sprawdzg sie w swietlicach i
nieduzych klubach czy pubach.




WYBOR NALEZY DO CIEBIE

Umieszczony w jednej z kolumn panel sterujacy posiada szereg funkcjonalnosci, w tym korekcje dzwieku, dzieki ktérym porwiesz
do tanca takze tych najbardziej opornych. | nie musisz sie martwic¢, ze swoje ulubione utwory masz na réznych nosnikach.
Kolumny Stage One z wejsciem AUX, portem USB oraz slotem na karte SD dajg Ci petng swobode i utatwig rozkrecenie najlepszej
imprezy w okolicy. Co wiecej mozesz bezprzewodowo odtwarza¢ muzyke z réznego rodzaju urzadzen mobilnych za
posrednictwem modutu Bluetooth.

NAJWAZNIEJSZY JEST KLIMAT

Do zestawu kolumn dotgczony zostat bezprzewodowy mikrofon, dzieki ktoremu wcielisz sie w role wodzireja, albo urzadzisz fajng
zabawe karaoke. Wisienkg na torcie Twojej udanej imprezy bedzie emitowane przez kolumny estradowe Kruger&Matz efektowne
podswietlenie LED, ktore zaraz po wtgczeniu wprowadza w imprezowy klimat.
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Opis techniczny

Moc RMS: 2x 150 W

Gtosniki:

- Subwoofer: srednica: 12"; magnes: 120 Oz
- Gtosnik wysokotonowy: $rednica: 1,5"; magnes: 80 Oz
Impedancja: 4 Ohm

Czutos¢ wejsciowa: 600 mV

Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz
Stosunek S/N: 89 dB

THD: 0,1%

Wejscia/wyjscia:

- Wejscie AUX (jack 3,5 mm)

- Wejscie gitarowe (jack 6,3 mm)

- 2x wejscie mikrofonowe (jack 6,3 mm)

- Port USB

- Slot na karte SD




- Wejscie AUX (2x RCA)

Bluetooth

Radio FM

Karaoke

Equalizer

Czestotliwos¢ mikrofonu bezprzewodowego: 715 — 745 MHz

Zasilanie: 220 - 240 V; 50/60 Hz

Wymiary: 620 x 380 x 380 mm

W zestawie: bezprzewodowy mikrofon, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W100G100PP

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto

szt. 1szt. 36 Kg 38 Kg

Szer. x Dt. x Wys.

72cmx46 cm x 69 cm
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