Aktywne kolumny estradowe Kruger&Matz Stage One

Opis techniczny

Moc RMS: 2x 150 W

Gtosniki:

- Subwoofer: $rednica: 12"; magnes: 120 Oz

- Gtosnik wysokotonowy: srednica: 1,5"; magnes: 80 Oz
Impedancja: 4 Ohm

Czutos¢ wejsciowa: 600 mV

Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz

Stosunek S/N: 89 dB

THD: 0,1%

Wejscia/wyjscia:

- Wejscie AUX (jack 3,5 mm)

- Wejscie gitarowe (jack 6,3 mm)

- 2x wejscie mikrofonowe (jack 6,3 mm)

- Port USB

- Slot na karte SD

- Wejscie AUX (2x RCA)

Bluetooth

Radio FM

Karaoke

Equalizer

Czestotliwos¢ mikrofonu bezprzewodowego: 715 — 745 MHz
Zasilanie: 220 - 240 V; 50/60 Hz

Wymiary: 620 x 380 x 380 mm

W zestawie: bezprzewodowy mikrofon, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi

Specyfikacja

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto

KriigersMatz

Marka:
Krliger&Matz

Kod produktu:
KMO0545

Kod EAN:
5901890031400

Szer. x Dt. x Wys.



Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1szt. 36 Kg 38 Kg 72cmx46 cm x 69 cm
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