
Młynek do kawy AROMA G30

Marka:
Teesa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
TSA4004

Kod EAN:
5901890035019

Opis



Młynek do kawy Aroma G30
Każdy dzień od razu staje się lepszy, jeśli zaczyna się go od filiżanki aromatycznej kawy, zwłaszcza ze świeżo zmielonych ziaren.
Dlatego właśnie warto mieć pod ręką elektryczny młynek Teesa AROMA G30, który dzięki silniczkowi o mocy 150
W oraz dwuskrzydłowemu nożowi ze stali nierdzewnej, bardzo dokładnie zmieli nawet najtwardsze ziarna.



Bezpieczna obsługa i pełna kontrola mielenia
Dodatkowo, pokrywka młynka jest przezroczysta, dzięki czemu możesz stale kontrolować proces mielenia. Urządzenie
wyposażone zostało w system zabezpieczający uruchomienie dopiero po zamknięciu pokrywy, co pozwoli uniknąć Ci rozsypania
kawy, spowodowanego przypadkowym włączeniem.



Stylowy i prosty w przechowaniu
Młynek Teesa G30 posiada także schowek na przewód oraz antypoślizgowe stopki, dzięki czemu zarówno korzystanie z
urządzenia, jak też jego przechowywanie jest niezwykle komfortowe. Plusem jest również obudowa ze stali nierdzewnej, która
sprawia, że wygląda on niezwykle stylowo i posłuży Ci przez długi czas.





----------
Główne cechy
----------
Przeznaczony do mielenia kawy ziarnistej
Pulsacyjny tryb pracy
Przezroczysta pokrywka ułatwiająca kontrolę procesu mielenia
Dwuskrzydłowy nóż i obudowa ze stali nierdzewnej
Schowek na przewód
Antypoślizgowe stopki

----------
Dane techniczne
----------
Pojemność: 50 g
Poziom głośności: <85 dB
Moc: 150 W
Zasilanie: 230 V; 50/60 Hz
Waga: 770,8 g
Wymiary (SxWxG): 84,3 x 170 x 102,5 mm
Długość przewodu: 95 cm

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.8 Kg 0.88 Kg 10.5 cm x 10.5 cm x 18 cm

kart. 12 szt. 9.5 Kg 10.5 Kg 23 cm x 34 cm x 38 cm

paleta 432 szt. 400 Kg 430 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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