Uchwyt nascienny uniwersalny do LED TV (32"-70") regulacja w pionie i
poziomie
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Marka:
Cabletech

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spotka
komandytowa

Kod produktu:
UCHO0198-2

Kod EAN:
5901890103121

Opis

Uchyt do telewizora 32"-70"

Szukasz uchwytu, ktéry umozliwi Ci elastyczne ustawienie telewizora? Uchwyt nascienny uniwersalny, pasujacy do telewizoréw
LED od 32" do 70", oferuje petna regulacje kata widzenia.



Ogladaj jak chcesz

Dzieki mozliwosci regulacji uchwytu w pionie od 3° do -15° oraz w poziomie od +60° do -60°, z tatwoscig dostosujesz obraz do
swoich preferencji, niezaleznie od miejsca, z ktérego ogladasz.

System montazowy

Uchwyt obstuguje szeroki zakres standardow VESA i jest przystosowany do telewizoréw o maksymalnej wadze do 40 kg,
zapewniajac stabilnos¢. Regulacja odlegtosci od sciany w zakresie od 67 do 355 mm oraz wbudowane zarzgdzanie kablami
umozliwiajg estetyczne i funkcjonalne dopasowanie. Do zestawu dotgczone sg sruby montazowe, co utatwia szybki i prosty
montaz.



Opis techniczny

Przeznaczenie: Telewizory LCD

Montaz: Do $ciany

Typ uchwytu: Ruchomy

Rozmiar ekranu: 32" — 70"

Maks. Obcigzenie: 40 kg

Standard VESA: 100x200, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400,
600x300, 600x400

Regulacja w pionie: 3° ~ -15°

Regulacja w poziomie: +60° ~ -60°

Wyréwnanie w poziomie: +3° ~ -3°

Odlegtosc¢ od sciany: 67 ~ 355 mm

Poziomica: Nie

Zarzadzanie kablami: Tak

Pasuje do zakrzywionych ekranow: Nie

Blokada antykradziezowa: Nie

Materiat: Stal, plastik

Wykonczenie powierzchni: Malowany proszkowo



Kolor: Czarny
W zestawie: Sruby montazowe

Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt WO005G005-A-1
Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1szt. 4.45 Kg 4.65 Kg 56cmx9.5cmx18.5cm

kart. 6 szt. 17.8 Kg 19.1 Kg 20cm x 57.5cmx 37 cm
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