
Mierniki GL-3-UV i GL-3s-UV są modernizacją wcześniejszych mierników GL-3 i GL-3s. W modelach tych zastosowano
dodatkowo diodę UV, która umożliwia np. sprawdzenie oryginalności dokumentów samochodu.

Małe rozmiary miernika powodują, że bez problemu możemy go zmieścić do przeciętnej kieszeni.

Funkcja MIN/MAX pozwala na odczytanie minimalnego i maksymalnego pomiaru jaki został dokonany w całej serii pomiarów.

Tester UV umożliwia weryfikację dokumentów samochodu i środków płatniczych.

Funkcja HOLD pozwala na dokonanie pomiaru i zatrzymanie go, dzięki czemu możemy miernik oddalić od badanej powierzchni i
odczytać pomiar.

Sygnalizacja dźwiękowa przydaje się zwłaszcza podczas dokonywania pomiaru z włączoną funkcją HOLD. Po dokonaniu pomiaru
miernik informuje nas o tym fakcie krótkim sygnałem dźwiękowym.

Podstawowe cechy przyrządu:

rodzaj sondy:

– GL-3s-UV: sonda na przewodzie;

pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych;

rozdzielczość pomiaru: 10µm lub 1µm w zależności od ustawień;

zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 2000µm;

funkcja MIN/MAX;

funkcja HOLD;

sygnalizacja dźwiękowa;

Miernik grubości lakieru z sondą GL-3s UV
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Produkt archiwalny

Opis techniczny



kalibracja miernika – płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;

pamięć 200 pomiarów;

podświetlanie wyświetlacza LCD;

automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności;

zasilanie: dwie baterie alkaliczne R3 (AAA) – są w zestawie;

klawiatura poliwęglanowa;

3 języki: polski, angielski, niemiecki;

gwarancja 24 miesięcy.

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-2

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.15 Kg 0.28 Kg 20 cm x 5 cm x 14 cm

Specyfikacja
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