
Wtyk Sieciowy Prosty 2,5/0,6 (19V/2,1A) z Kablem do Montażu Rebel
Wtyk prosty 2,5/0,6 z kablem do montażu to praktyczne rozwiązanie do serwisowania i naprawy zasilaczy do laptopów.
Zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym połączeniu, wtyk ten doskonale nadaje się do urządzeń wymagających
zasilania o napięciu 19V i natężeniu 2,1A.

Wtyk prosty 2,5/0,6 (19V/2,1A) sieciowy z kablem do montażu Rebel

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KOM0271-1

Kod EAN:
5901890038737

Opis



Trwała Konstrukcja i Niezawodne Połączenie
Wtyk o wymiarach 2,5 mm (zewnętrzna średnica) na 0,6 mm (wewnętrzna średnica) charakteryzuje się solidną budową, co
zapewnia długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kabel montażowy umożliwia szybkie i łatwe
podłączenie do zasilacza, gwarantując pewność połączenia oraz stabilne dostarczanie energii do laptopa.

Łatwy Montaż i Uniwersalność
Dzięki standardowym wymiarom i prostemu kształtowi, wtyk ten jest kompatybilny z wieloma modelami laptopów i zasilaczy
dostępnych na rynku. Łatwość montażu sprawia, że jest to idealne akcesorium serwisowe, które ułatwia prace naprawcze i
modernizacyjne.



Bezpieczeństwo i Wydajność
Wtyk jest przeznaczony do pracy z napięciem 19V oraz maksymalnym natężeniem 2,1A, co zapewnia optymalne zasilanie
urządzeń, chroniąc je przed ryzykiem przegrzania czy uszkodzeń elektrycznych. Użycie wysokiej jakości materiałów gwarantuje
bezpieczeństwo i długą żywotność wtyku oraz kabla.

Typ wtyku: prosty 
Średnica zewnętrzna wtyku: 2,5?mm

Średnica wewnętrzna (pin): 0,6?mm

Napięcie pracy: 19?V DC

Opis techniczny



Maksymalne natężenie: 2,1?A

Złącze: kabel do montażu 

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-3

GabarytMAX 16

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.055 Kg 0.057 Kg 10 cm x 3.5 cm x 20.5 cm

Specyfikacja
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