
Moc: 1200 W
Napięcie wejściowe: AC 220 V / 110 V ; 50 / 60 Hz
Zakres temperatur: 100°C ~ 550°C / 212°F ~ 999°F
Wyświetlacz: LCD
Dokładność temperatury: ±1°C (statyczna)
Zakres przepływu powietrza: 1~100
Poziom hałasu: <45dB
Wymiary: 188 x 240 x 135 mm
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura przechowywania: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Wilgotność przechowywania: 35% ~ 45%

Dane logistyczne

Gabaryt W010G010-A-1

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 4.5 Kg 5 Kg 38 cm x 33 cm x 23 cm

kart. 4 szt. 1 Kg 1 Kg 1 cm x 1 cm x 1 cm

Stacja lutownicza SMD na gorące powietrze BST-863

Marka:
Inne

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
LUT0046

Kod EAN:
6938144100611

Opis techniczny

Specyfikacja
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