Transmiter ssmochodowy SD/MMC/ Blow 74-124

Kod produktu:
URZ0980BL

Kod EAN:
5900804002109
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Opis techniczny

Samochodowy transmiter FM BLOW to urzgadzenie pozwalajgce na bezprzewodowa transmisje dzwieku droga radiowa na
odbiornik FM. Stanowi idealne rozwigzanie w autach ktoére nie posiadajg odtwarzaczy z mozliwoscig obstugi ptyt CD lub plikow
MP3. Urzadzenie posiada bardzo mate wymiary utatwiajgc jego montaz w ciezko dostepnych gniazdach zapalniczek, a takze
regulacje potozenia gtéwnego korpusu, co dodatkowo nadaje mu nowoczesny wyglad i mozliwos¢ dopasowania do wtasnych
upodoban. Transmiter BLOW cechuje sie ogromng funkcjonalnoscia. Posiada wbudowany slot kart SD, gniazdo USB a takze
gniazdo JACK 3,5mm; co daje nam niemal nieograniczone mozliwosci rozbudowy. Obstuga urzadzenia jest niezwykle prosta.
Wystarczy podtaczy¢ dowolng przenosng pamiec przez port USB (pendrive, czytnik kart z kartg pamieci, odtwarzacz mp3 lub mp4
itp.) lub karte pamieci SD / MMC, ustawic¢ takg samga czestotliwo$é na transmiterze i w Twoim radiu samochodowym. Urzadzenie
zapewnia doskonatg jakos¢ odtwarzanego dzwieku. Dzieki dotgczonemu kabelkowi mozemy podtgczy¢ do niego zewnetrzny
odtwarzacz ptyt CD. Wszystkie informacje o odtwarzanym utworze sg wyswietlane na wbudowanym ekranie LCD. Znajdziemy tam
m.in. wykonawce, tytut utworu, czas utworu, oraz wszystkie informacje odnosnie stanu transmitera tj.: ustawiona czestotliwosc¢,
gtosnos¢, numer piosenki. Korzystanie z urzadzenia utatwi dotgczony pilot zdalnego sterowania, dzieki niemu obstuga transmitera
bedzie jeszcze bardziej prosta.

WLASCIWOSCI:

- Elegancki ksztatt z tatwym dostepem do
przyciskow

- Wejscie na karty SD, MMC, U port.

- Wspotpracuje z DVD, odtwarzaczami VCD i innymi
urzadzeniami ze zrodtem USB, obstuguje pliki
MP3/WMA

- Bezposredni dostep do regulacji gtosnosci

- Wyrazny wyswietlacz LCD wskazujacy czas, ikone
karty SD, ikone trybun, czestotliwos$¢ FM, nazwe
odtwarzanego utworu

- Bezposrednie wejscie audio: gniazdo typu jack3,5mm
- Funkcja pamieci miejsca zatrzymania/startu
utworu

- 15 kanatow FM (87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5,

88.7, 88.9, 89.1, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3,
107.5,107.7, 107.9)

- opakowanie blister

- Pilot zdalnego sterowania



- Napiecie zasilania: DC 12-24V
Specyfikacja

Jednostka miary Ilos¢ Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.

szt. 1 szt. 0.06 Kg 0.1 Kg 165cmx6cmx 20 cm
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