
Moc znamionowa: 800 W
2 tryby pracy: 230 V > 115 V / 115 V > 230 V
Napięcie wejściowe: 230 VAC lub 115 VAC
Napięcie wyjściowe: 115 VAC +/-10% lub 230 VAC +/-10%
Kształt napięcia wyjściowego/wejściowego: sinusoida
Napięcie wyjściowe: jedna faza
Efektywność wyjściowa: >= 80%
Transformator: toroidalny
3 gniazda wyjściowe: amerykańskie, niemieckie, francuskie (polskie)
Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem
Temperatura pracy: 0-40°C
Temperatura przechowywania: 15-45°C
Wilgotność powietrza: 10-90%
Waga: 4,11 kg
Wymiary: 21 x 15 x 14,5 cm

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 4.5 Kg 4.75 Kg 29.5 cm x 19 cm x 19 cm

kart. 4 szt. 18 Kg 19 Kg 41 cm x 33 cm x 40 cm

paleta 96 szt. 460 Kg 480 Kg 80 cm x 120 cm x 200 cm

Konwerter napięcia KEMOT 800 W / 1000 VA

Marka:
Kemot

Kod produktu:
URZ3422

Kod EAN:
5901890046817

Opis techniczny

Specyfikacja
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