
Samochodowy czujnik / sensor parkowania czarny
Szukasz precyzyjnego i niezawodnego czujnika parkowania do swojego samochodu? Czarny sensor parkowania to idealne
rozwiązanie, które ułatwi manewrowanie w ciasnych miejscach i zapewni bezpieczeństwo podczas parkowania.

Samochodowy czujnik / sensor parkowania czarny

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY0108

Kod EAN:
5901890047425

Opis



Precyzyjna detekcja
Czujnik o średnicy 18,5 mm oferuje zasięg detekcji od 0,3 do 2 metrów, co zapewnia skuteczne wykrywanie przeszkód zarówno
blisko, jak i w większej odległości od pojazdu. Detekcja w pionie i poziomie na odległość 90 cm sprawia, że sensor dokładnie
monitoruje otoczenie samochodu, pomagając unikać kolizji.

Wytrzymałość i odporność
Czujnik posiada stopień ochrony IP67, co oznacza, że jest odporny na kurz i zanurzenie w wodzie, gwarantując niezawodność
działania w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki temu możesz mieć pewność, że sensor będzie działał bez zarzutu
niezależnie od pogody.

Łatwy montaż i szeroki zakres temperatur pracy
Długość przewodów do czujników wynosząca 2,5 metra ułatwia instalację, zapewniając elastyczność w wyborze miejsca
montażu. Sensor jest zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +70°C, co sprawia, że jest idealnym
rozwiązaniem dla różnych warunków klimatycznych.



Średnica czujnika: 18,5 mm
Zasięg czujnika: 0,3~2 m
Detekcja w pionie: 90 cm
Detekcja w poziomie: 90 cm
Stopień ochrony: IP67
Długość przewodów: czujniki – 2,5 m
Temperatura pracy: -20oC ~ +70oC

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.042 Kg 0.05 Kg 4 cm x 4 cm x 12 cm

kart. 500 szt. 11 Kg 12 Kg 24.5 cm x 34.5 cm x 37.5 cm

opak. 4 szt. 0.25 Kg 0.3 Kg 2 cm x 5 cm x 10 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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