Baterie alkaliczne REBEL LRO3

Reber

Marka:
Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
BAT0060

Kod EAN:
5901436719953
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Opis

Baterie alkaliczne Rebel LRO3 (AAA)

Baterie alkaliczne Rebel LRO3 (AAA) to wysokiej jakosci zrédta zasilania zaprojektowane z myslg o dtugotrwatym i niezawodnym
dziataniu. Dzieki zaawansowanym technologiom i solidnej konstrukcji, baterie te doskonale sprawdzaja sie w urzadzeniach o
duzym poborze energii, zapewniajac stabilne i bezpieczne zasilanie.
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Doskonate do urzadzen o duzym poborze energii

Baterie Rebel LRO3 sg idealnym wyborem do zasilania urzagdzen wymagajacych mocnego i stabilnego zrédta energii. Nadaja sie
doskonale do zabawek elektronicznych, odtwarzaczy CD/MP3, przenosnego sprzetu elektronicznego, latarek oraz pilotow.
Wysoka wydajnos¢ baterii pozwala na dtuzszy czas pracy urzgdzen, co minimalizuje potrzebe czestej wymiany baterii.

Nowoczesne technologie dla wiekszej trwatosci

W bateriach Rebel zastosowano innowacyjng technologie pierscienia magnetycznego, ktéra zwieksza efektywnos¢ dziatania i
niezawodnos¢, umozliwiajgc dtuzsze dziatanie baterii. Brak rteci w sktadzie baterii sprawia ze sg bardziej ekologicznymi i
bezpiecznymi dla uzytkownikéw. Papier izolacyjny o duzej gestosci zapobiega wyciekom, co wydtuza czas eksploatacji i chroni
urzadzenia przed uszkodzeniami.



Zredukowana rezystancja dzieki powtoce weglowej

Zastosowanie specjalnej technologii powtoki weglowej w bateriach Rebel LRO3 pozwala na zmniejszenie wewnetrznej rezystancji,
co przektada sie na lepsza wydajnos¢ i dtuzszy czas pracy. Dzieki temu baterie te oferujg nie tylko dtuzszg zywotnosc¢, ale takze
lepsze dziatanie w wymagajacych urzadzeniach.

Standardowy rozmiar AAA

Baterie majg napiecie 1,5V, wysokos¢ 44,5 mm i srednice 10,5 mm, co zapewnia kompatybilnos¢ z wiekszoscig urzagdzen
korzystajgcych z baterii AAA. Dzieki standardowym wymiarom, baterie sg tatwe w instalacji i idealnie pasujg do gniazd
przeznaczonych na ten typ baterii.

Opis techniczny

Wielkos¢: AAA
Napiecie (V): 1,5
Wysokos¢ (mm): 44,5
Srednica (mm): 10,5

- Dtuzszy okres zywotnosci.

- Uzycie nowej technologii pierscienia magnetycznego umozliwia dtuzsze dziatanie
baterii oraz czyni je bezpieczniejszymi i bardziej niezawodnymi.

- Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii baterie alkaliczne Vipow nie zawierajg
rteci.

- Papier izolacyjny o duzej gestosci zapobiega wyciekaniu baterii podczas eksploatacji
oraz wydtuza czas pracy baterii.

- Zastosowanie specjalnej technologii powtoki weglowej pozwolito zmniejszy¢
wewnetrzng rezystancje baterii.

Baterie alkaliczne VIPOW posiadajg duzg wydajnos¢ dlatego z powodzeniem mozna je
stosowac do urzadzen o duzym poborze energii takich jak zabawki elektroniczne, odtwarzacze
CD/MP3, przenosny sprzet elektroniczny, latarki, piloty.

Opakowanie: 40szt.
Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10
GabarytMAX 1

Jednostka miary Ilosé Waga netto Waga brutto Szer. x Dt. x Wys.
szt. 1 szt. 0.012 Kg 0.012 Kg lecmxlcmx4.5cm
kart. 1280 szt. 14.6 Kg 15.4 Kg 195cmx23cmx21cm

opak. 4 szt. 0.32 Kg 0.42 Kg 45cmx10.5cmx4cm
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