
Masz telewizor marki Samsung, ale Twój oryginalny pilot przestał działać? Zamień go na pilot uniwersalny do obsługi wybranych
modeli telewizorów tej marki! Urządzenie idealnie odwzoruje funkcje Twojego dotychczasowego pilota. Produkt nie wymaga
programowania, wystarczy włożyć baterie i jest gotowy do użycia.

---------------
Kompatybilny m.in. z modelami:
---------------
AA59-00316B
AA59-00325
AA59-00326
AA59-00327
AA59-00357
AA59-00370A/B
AA59-00382A
AA59-00385A
AA59-00397A/B
AA59-00399A/B/E
AA59-00401B/C
AA59-00403E
AA59-00421A
AA59-00424A
AA59-00465A
AA59-00466A
AA59-00483A
AA59-00484A
AA59-00508A
BN59-000624A
BN59-00366
BN59-00399A
BN59-00412

Pilot uniwersalny do TV LED/LCD Samsung

Marka:
Inne

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PIL1040

Kod EAN:
5901890052412

Opis

Opis techniczny



BN59-00429A
BN59-00434A/C
BN59-00477A
BN59-00489
BN59-00529A
BN59-00555A
BN59-00557A
BN59-00559A
BN59-00567A
BN59-00590A
BN59-00596A
BN59-00602A
BN59-00603A
BN59-00604A
BN59-00609A
BN59-00610A
BN59-00611A
BN59-00613A
BN59-00676A
BN59-00681A
BN59-00683A
BN59-00684A/B
BN59-00685A/B
BN59-00686A
BN59-00687A
BN59-00701A
BN59-00702A
BN59-00705A
BN59-00706A
BN59-00752A
BN59-00507A
BN59-00512A
BN59-00530A
BN59-00857A
BN59-00847A
BN59-00859A
BN59-00862A
BN59-00863A
BN59-00864A
BN59-00865A
BN59-00886A
BN59-00888A
BN59-00901A
BN59-00937A
BN59-00938A
BN59-00940A
BN59-00943A
BN59-00960A
BN59-01005A
BN59-01015A
BN59-01012A
BN59-01014A
BN59-01018A
BN59-01039A
BN59-01040A
BN59-01052A
BN59-01069A
BN59-01078A
BN59-00516A
BN59-00517A
BN59-00531A
BN59-00539A
BN59-00457A
BN59-00464
BN59-00084
MD59-00242A
MD59-00350A
00104A/B/C
00104D/F/J
00104K/M
00104P/N/H
00116A
00121A/B
00124A
00128C/D/P
00135A
00131B



00163C
00191A
00198D/F/G
00199C
00231B/D
00249A
00258A/B
00344A
1095T/X
10099C

Dane logistyczne

Gabaryt W001G001-A-10

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 0.1 Kg 0.11 Kg 6 cm x 3 cm x 25 cm

Specyfikacja
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