
Kolumna aktywna 12" 40W z 2 mikrofonami bezprzewodowymi, SD, Bluetooth, USB
Jeśli poszukujesz wszechstronnej kolumny aktywnej, która oferuje nie tylko doskonałe brzmienie, ale również zaawansowane
funkcje łączności, ten model 12-calowej kolumny o mocy 40 W spełni Twoje oczekiwania. Idealna do zastosowań w domu, na
imprezach, czy podczas prezentacji, zapewnia pełną mobilność i wygodę użytkowania.

Kolumna aktywna ( z 2 mikrofonami bezprzewodowymi, SD, Bluetooth,
USB) 12" 40W

Marka:
Azusa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIK0135EU

Kod EAN:
5901890052894

Opis





Mocne i wyraźne brzmienie
Kolumna wyposażona jest w głośnik 1” + 12”, który zapewnia moc 40 W przy impedancji 4 Ohm. Dzięki efektywności wejściowej
na poziomie 93 ± 3 dB oraz pasmu przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz, kolumna oferuje pełne i wyraźne brzmienie zarówno w
niskich, jak i wysokich tonach. Stosunek sygnału do szumu (>= 71 dB) oraz niskie zniekształcenia harmoniczne (<= 0,7% przy 1W)
gwarantują czystość dźwięku.

Zaawansowane funkcje łączności
Kolumna aktywna jest wyposażona w Bluetooth, port USB oraz czytnik kart SD, co umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki z różnych
źródeł. Dodatkowo, wbudowane radio FM (87,50-108,00 MHz) pozwala na słuchanie ulubionych stacji radiowych bez potrzeby
dodatkowych urządzeń.

Wszechstronność i mobilność
W zestawie znajdują się dwa mikrofony bezprzewodowe działające na częstotliwościach 202,2 MHz i 185,15 MHz, co czyni ten
zestaw idealnym do prezentacji, karaoke czy wystąpień publicznych. Kolumna jest zasilana napięciem 100 – 240 V przy
częstotliwości 50/60 Hz, co pozwala na jej użytkowanie praktycznie wszędzie.

Moc: 40 W
Impedancja: 4 Ohm
Efektywność wejściowa: 93 ± 3 dB
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz
Stosunek S/N: >= 71 dB
Zniekształcenia harmoniczne: <= 0,7% (1W)
Głośnik: 1” + 12”
Bluetooth: Tak
Porty: USB, czytnik kart SD
Częstotliwość mikrofonu bezprzewodowego: 202,2 MHz / 185,15 MHz
Radio FM: 87,50-108,00 MHz
Zasilanie: 100 – 240 V; 50/60 Hz
W zestawie: 2 mikrofony bezprzewodowe

Dane logistyczne

Gabaryt W031G050-S

Jednostka miary Ilość Waga netto Waga brutto Szer. x Dł. x Wys.

szt. 1 szt. 12 Kg 15.2 Kg 49 cm x 40 cm x 67 cm

Opis techniczny

Specyfikacja
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