Antena TV kierunkowa pasywna typu “Yagi“ Cabletech

Opis

-,

=

itHBLETecH“
—h_‘—

Marka:
Cabletech

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spoétka
komandytowa

Kod produktu:
ANTO0633

Kod EAN:
5901890054386



Antena TV kierunkowa typu "Yagi" Cabletech

Zewnetrzna antena TV kierunkowa typu "Yagi" Cabletech to urzadzenie, ktére umozliwia odbidr naziemnej telewizji cyfrowej DVB-
T i DVB-T2 z duzych odlegtosci nawet w trudnym terenie o duzych zaktdceniach. Antena pracuje w pasmie VHF 174-230 MHz
oraz UHF 470-790 MHz, gwarantujac prawidtowy odbiodr sygnatu telewizyjnego, dzieki czemu mozesz cieszy¢ sie doskonatym
obrazem i dzwiekiem Twoich ulubionych seriali czy filmow.

Solidna i niezawodna

Co wiecej, dzieki obstudze pasma VHF, antena Calbletech umozliwia odbidr kanatow naziemnej telewizji cyfrowej,
umieszczonych na multipleksie MUX 8. Zastosowany w tym modelu filtr LTE niweluje zaktocenia sieci LTE, ktore wptywajg na
jakos¢ sygnatu telewizji naziemnej. Solidna konstrukcja sprawia, ze antena jest nie tylko tatwa w montazu, ale przede wszystkim
gwarantuje dtugotrwate, stabilne dziatanie w kazdych warunkach atmosferycznych.



Opis techniczny

Zakres czestotliwosci: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+

Kanaty: 5-12; 21-60

Impedancja: 75 Ohm

Ilo$¢ elementow: 16

Stosunek promieniowania przéd-tyt: 23 dB
Szerokos¢ wigzki H / V: +/-15°

Polaryzacja: pozioma

Dtugosc¢ anteny: 94 cm

Filtr LTE: tak

W zestawie: wodoszczelna ztgczka, ztgcze F

Antena pasywna. Mozliwos¢ instalacji jako antena aktywna (ze Wzmacniaczem i zasilaczem ANT0634-W).



Specyfikacja

Dane logistyczne

Gabaryt

Jednostka miary
szt.
kart.

paleta

Ilosé

1 szt.

5 szt.

100 szt.

Waga netto
1.2 Kg
4.1 Kg

130 Kg

WO005G005-5-1

Waga brutto
1.25 Kg
6.5 Kg

150 Kg

Szer. x Dt. x Wys.
39cmx59cmx7cm
40cm x 60 cmx 26.5cm

80cmx 120 cm x 200 cm
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